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! AGGIORNAMENTO 1988-89

Il vademecum tascabile Tutto Leica € stato via via aggiornato con
le schede dei nuovi prodotti pubblicate sui numeri della rivista.
Ora pero é stato pubblicato un fascicolo di aggiornamento che

comprende tutto quanto e stato lanciato di recente fino alla
nuovissima R 6 ed agli obiettivi presentati alla Photokina di Colonia.

Chi gia possiede il libro puo richiedere il fascicolo di aggiornamento
direttamente all’autore Gianni Rogliatti - Via Guinicelli 11/7 - 10132 Torino
inviando vaglia o assegno di L. 10.000; il fascicolo verra spedito per espresso.
Non si invia contrassegno
perché il costo dell’operazione postale supera il valore del prodotto.

Chi desidera il libro completo di aggiornamento puo inviare L. 30.000
allo stesso indirizzo: Gianni Rogliatti - Via Guinicelli 11/7 - 10132 Torino;
anche in questo caso la spedizione avviene per espresso;
si raccomanda di indicare ben chiaro il proprio indirizzo.
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La foto di copertina & di Angelo Severi da Viareggio di cui in passato ab-
biamo gia pubblicato altre fotografie: questa € stata realizzata con lo zoom
70-210, appena comprato, ci scrive. Abbiamo trovato interessante il gio-
co di colori e I'effetto del cappello in caduta libera, che rende piu attraente
la scena.
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In questo numero: presentiamo le maggiori novita Leica
alla Photokina che si é svolta ai primi di ottobre, dalla R 6
ai nuovi obiettivi, oltre ad alcuni accessori di cui si parla
nella sezione «Notizie». La parte pit importante della rivi-
sta é dedicata al nuovissimo stabilimento di Solms dove,
a pochi chilometri da Wetzlar, é stata concentrata tutta la
produzione delle macchine e degli obiettivi Leica. Questo
stabilimento e una grande dimostrazione di fiducia nell’av-
venire del marchio pit prestigioso della fotografia in 35 mm,
come ci ha confermato il dr. Bruno E. Frey il quale all’in-
terno del gruppo Wild-Leitz € il presidente dell’Azienda
Leica.
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NOVITA

La Leica R6

La nuova macchina reflex a funzionamento mec-
canico € stata presentata dalla Leica alla mostra
Photokina di Colonia in ottobre: si tratta di un mo-
dello che si affianca alla R5, di cui ha in comune
il corpo macchina (di alluminio fuso a pressione con
il coperchio superiore in lega di zinco e quello infe-
riore stampato in ottone) e quindi I’aspetto con la dif-
ferenza del posizionamento della scritta che distin-
gue il modello; ha anche lo stesso principio di fun-
zionamento dell’otturatore, a lamelle con scorrimen-
to verticale.

Non un ritorno al vecchio otturatore a tendine di
tela gommata quindi, ma una applicazione in chia-
ve diversa dell’otturatore che in genere ha il funzio-
namento elettronico: la macchina ha bisogno delle
due batterie (oppure di quella singola al litio) soltanto
per le funzioni accessorie dell’otturatore e cioé€ il co-

mando elettromagnetico dell’autoscatto ed il coman-
do del flash TTL, oltre naturalmente all’esposime-
tro. Ma la macchina puo funzionare perfettamente
senza pile utilizzando tutti i tempi di cui dispone da
un secondo ad un millesimo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Si tratta di una macchina diversa, come funzio-
namento, dalle altre, poiché non offre alcun auto-
matismo, ma tutte le possibilita per «costruire» le fo-
tografie dopo aver misurato tutti gli elementi dell’im-
magine con la precisione che una Leica & capace
di offrire.

Le caratteristiche ottiche e meccaniche sono quel-
le note: lo specchio & realizzato con ben 17 strati
diversi e la parte centrale che indica la zona di mi-
sura selettiva della luce & dotata di 1345 micropri-
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A sinistra dall’alto in basso cosa si vede nel mirino: il
primo disegno mostra tutti i segnali, che naturalmente
non si vedranno insieme; il secondo mostra la corretta
esposizione in lettura selettiva (circolino e punto dopo
che si sono spenti i triangoli); il terzo disegno mostra
la corretta esposizione in lettura integrata (rettangolo e
punto) con le zone di influenza della luce; il quarto
indica che e in funzione il flash con le relative zone di
influenza, che non si vedono nel mirino, ma sono
segnate qui a scopo indicativo. Qui sopra il pulsante
per illuminare i segnali e a fianco come é la R 6.

SCHEDA TECNICA

Macchina Leica R6

Tipo reflex

Anno (") 1988

Colore nero/cromo

Dimensioni L. 1. h mm 138,5 x 89,1 x 62,2

Peso (?) gr. 625

Scala tempi B-X-1-2-4-8-15-30-60
125 - 250 - 500 - 1000

Mirino tramite obiettivo

Telemetro stigmometro

Esposimetro incorporato

Contatto flash (°) singolo + slitta

Autoscatto elettronico

Note:

(') Annunciata alla Photokina e commercializzata subito.
(%) Il peso & quello della sola macchina senza obiettivo.
(*) La slitta ha i contatti per il sistema TTL.
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smi; il meccanismo dello specchio ne impedisce ogni
vibrazione durante lo scatto ed in piu & stato inseri-
to un nuovo comando che consente di bloccare lo
specchio in posizione sollevata, prima di provocare
lo scatto dell’otturatore.

Pulsante di comando, ghiera dei tempi e levetta
per la selezione del tipo di misura (integrale o selet-
tiva) sono simili alla R 5; tuttavia la leva di selezio-
ne della misura consente anche di spegnere com-
pletamente il sistema esposimetrico; se esso & in-
serito entra in funzione quando si effettua una pri-
ma leggera pressione sul pulsante di scatto.

IL MIRINO

Il mirino molto luminoso offre la visione del 92%
del fotogramma per garantire che si riprende tutto,
ed anche un po’ pit di cid che si vede; con |'obietti-
vo di 50 mm e con la regolazione dell’oculare a ze-
ro diottrie I'ingrandimento & uguale a 0,8.

Alla prima pressione sul pulsante si vedono alcu-
ni segnali luminosi nella parte inferiore sinistra del
mirino; una freccetta segnala la funzione flash, un
tondino luminoso rosso indica la misura selettiva,
mentre un rettangolino indica la misura integrale.

Un gruppo di tre LED rossi, due triangoli ed un
tondino tra le loro punte, serve per la misura dell’e-
sposizione in modo analogo alla Mé: in effetti azio-
nando sia la ghiera dei tempi sia quella dei diafram-
mi si provoca I'accensione e lo spegnimento dei due
triangoli (che come & noto indicano la sovraesposi-
zione e la sottoesposizione cosi come il senso di ro-
tazione dei comandi per ottenere la esposizione cor-
retta) ma, a differenza della M 6, la giusta esposi-
zione si ottiene quando ¢ acceso il tondino tra i due
triangoli.

Infine nella parte centrale del bordo inferiore del
mirino si trova I'indicazione del tempo e del diafram-
ma impostato.

| DETTAGLI

Due fotodiodi al silicio servono uno per la misura
della luce ad uso del sistema esposimetrico e I'al-
tro per il controllo del flash elettronico: la variazio-
ne tra misura integrale e selettiva di ottiene spostan-
do un gruppo ottico in miniatura davanti al fotodio-
do. Per ottenere il controllo TTL del flash occorre
I’apposito adattatore SCA 351 o 551.

Altre caratteristiche di interesse sono la possibili-
ta di usare sia le lampade flash che i lampeggiatori
elettronici con i due contatti (uno a fianco dell’inne-
sto obiettivo ed uno nella slitta); la possibilita di illu-
minare le indicazioni del tempo e del diaframma nel
mirino azionando un piccolo interruttore scorrevole
nella parte bassa a destra della baionetta (vista di
fronte). Infine si possono utilizzare i cinque schermi
intercambiabili nel mirino. | comandi del gruppo di
sinistra (visti quando si tiene la macchina per foto-
grafare) sono quelli soliti e cioé la ghiera per I'im-
postazione della sensibilita della pellicola, la levet-
ta per la correzione (pil 0 meno tre diaframmi) del-
la regolazione esposimetrica e la manovellina per
ribobinare, tirando la quale si apre il dorso della
macchina.

L’autoscatto funziona come nella R 5 e cosi pure
sono previsti i contatti interni per I'uso del nuovo
«Data Back 2» oltre a quelli sul fondo per i motori.

La gamma attuale delle Leica prodotte a Solms presso
Wetzlar.
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FOTOGRAFIA Vito Corvaglia

Il lettore Vito Corvaglia da Como ci ha mandato alcune sue foto scattate per hobby come dice lui (ma
perché, «purtroppo» chiediamo noi) di buona fattura, realizzate su pellicola Kodak Gold 100 con la Leica
M 6 e che vanno dal paesaggio al ritratto: ne pubblichiamo tre, cominciando dal ritratto di questa pagina
fatto con I’EImarit 90 mm ad f 4 ed 1/250, mentre altre due sono alla pagina seguente.
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Il ritratto & stato realizzato con Elmarit 90 mm ad f 5,6 ed 1/250, durante i preparativi per I'inesauribile carnevale
di Venezia, mentre il paesaggio qui sotto con il Summicron 35 mm ad f 5,6 ed 1/125; purtroppo nelle fasi di

stampa si perde una parte dell’incredibile finezza di dettaglio che si ottiene con gli obiettivi Leitz, ma
nell’originale é praticamente possibile contare le foglie secche per terra.




Leica a Solms

Il paesaggio ¢ lo stesso, con le colline ed il fiume
Lahn, ma anziché a Wetzlar siamo a Solms, un pae-
sino ad 8 km di distanza sulla strada per Braunfels,
dove sorge lo stabilimento, sede della Leica GmbH.
Sotto un solo tetto e con una nuova ragione sociale
che fa parte integrante del gruppo multinazionale
Wild-Leitz, é stata cosi riunita la progettazione, pro-
duzione, sperimentazione e assistenza di tutto quan-
to concerne il settore fotografico, nel quale sono
compresi proiettori e binocoli.

Lo stabilimento & modernissimo e molto raziona-
le: & un edificio rifatto a nuovo per I'applicazione spe-
cifica cui sarebbe stato destinato: a pianta rettan-
golare, lungo 128 metri, ha una superficie coperta
di 11.800 mq nella quale lavorano 480 persone per
produrre le macchine tipo M 6 ed R 6 nonché buo-
na parte degli obiettivi (alcune ottiche sono prodot-
te ancora a Wetzlar o in Canada a seconda delle ca-
pacita produttive dei vari impianti).

Per un vecchio conoscente della Leitz, nulla sem-
bra essere cambiato, perché i metodi produttivi so-
no quelli tradizionali, con una grande preponderan-
za di lavoro manuale nelle lavorazioni e nei montaggi
ed i tecnici sono quelli di Wetzlar. L’unica differen-
za é nella disposizione dei vari reparti, qui tutti sul-
lo stesso piano, mentre nel vecchio stabilimento si

doveva salire, scendere e traversare i corridoi che
collegavano edifici costruiti nell’arco di quarant’anni.

Ultimamente c’era molta curiosita sia tra gli ap-
passionati leichisti che tra interessati a vario titolo,
sul futuro della macchina fotografica che ha creato
in pratica la fotografia a 35 mm e che ancor oggi ne
rappresenta lo standard qualitativo sul quale si mi-
surano tutte le altre.

E per soddisfare questa curiosita abbiamo prepa-
rato questa visita per immagini alla nuova fabbrica
della Leica: per la nuova ditta sono stati investiti 15
milioni di marchi (undici miliardi e 750 milioni di li-
re) necessari per I’acquisto dello stabilimento, la sua
sistemazione ed il trasferimento degli impianti. Que-
sto significa che la Direzione ha fiducia nel futuro
del prodotto Leica la cui qualita viene difesa asso-
ciando all’abilita manuale di sempre, i piu perfezio-
nati sistemi di calcolo e lavorazione.

Il Presidente della Leica GmbH il Dr. Bruno E. Frey
€ anche membro del Consiglio di Amministrazione
della Wild Leitz, ed ha seguito sin dall’inizio la mes-
sa a punto del programma per il settore fotografico:
crede fermamente nel futuro della Leica e nel suo
successo commerciale.

Entriamo dunque nel cancello della Oskar-
Barnack-Strasse N° 11.




La zona ricevimento visitatori (sopra) rispecchia la modernita dello stabilimento, cosi come la suddivisione dello
stesso in tre sezioni mediante due lunghi corridoi (sotto) che consentono un facile accesso ai vari reparti, e la
visione delle lavorazioni che vi si svolgono.
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La progettazione di macchine ed obiettivi si avvale tanto dei pit moderni sistemi di calcolo (sopra, Pia Briick ai
comandi di un computer) quanto dell’esperienza decennale dei tecnici che disegnano le macchine in scala cinque
volte maggiore (sotto Walter Swarotsky al tecnigrafo).

e—— | —
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Il segreto della qualita sta nell’accuratezza delle prove e dei controlli, come quelli che si effettuano sugli obiettivi
finiti (sopra) e ad ogni passo della lavorazione delle lenti per controllarne la rispondenza ai dati di progetto (sotto)
e la perfetta finitura.
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Per le lenti della Leica si utilizzano vetri speciali con elevatissime caratteristiche ottiche, che poi vengono lavorati

sulle apposite macchine (sopra e sotto) con pasta abrasiva sempre piu fine, sin quando si ottiene la forma voluta
e la completa levigatezza.

4R
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Il gran numero di lenti necessarie per i vari obiettivi, richiede molte macchine (sopra); la lente molata viene rifinita
con la centratura in una macchina a controllo elettronico che ne cerca I’asse ottico e poi lavora la lente intorno
portandola al diametro voluto (sotto).
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L’unione di due lenti mediante incollaggio avviene in una apposita apparecchiatura a luce ultravioletta che
provoca un indurimento istantaneo del cement (sopra), ciascuna coppia viene poi controllata in un ambiente ad
aria condizionata e con attrezzature speciali (sotto).
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Tutte le superfici a contatto con I'aria vengono trattate in apparecchiature che, sotto vuoto vi depositano sostanze
antiriflessi (sopra); finalmente i singoli gruppi ottici vengono assemblati per costituire gli obiettivi in un ambiente di
lavoro ad atmosfera controllata.
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Parallelamente alla fabbricazione dei gruppi ottici, procede la costruzione delle m

ontature degli obiettivi, sia
mediante lavorazione su macchine automatiche (sopra) sia facendo ricorso alla perizia dei singoli specialisti per i
pezzi speciali o di piccole serie (sotto).
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Le montature degli obiettivi si controllano a mano una per una onde assicurare il perfetto scorrimento degli
elicoidali di messa a fuoco (sopra) cosi come il funzionamento su sfere e praticamente senza attriti dei diaframmi
automatici degli obiettivi reflex (sotto).
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Nel reparto per la produzione delle macchine si costruiscono le Leica M6 di cui si vede il montaggio delle

maschere dei mirini (sopra) ed il controllo dei tempi dell’otturatore a tendina di tela gommata (sotto) mediante uno
strumento progettato dalla stessa Leitz.
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Sempre nel reparto produzione M6 si vede il montaggio finale della macchina (sopra) ed il controllo del mirino e
telemetro (sotto). Notare le scatole per proteggere ogni macchina nei passaggi tra i vari reparti non solo dalla
polvere ma dagli effetti di campi elettrici.
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N = . 4

Accanto alla M 6 viene costruita la R6: oltre ai complessi meccanismi in fase di montaggio (sopra) si nota la

presenza di un importante impianto elettronico per I'esposimetro nella parte superiore, protetto dal coperchio che
sta per essere applicato (sotto).
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tower) come viene confidenzialmente chiamato I'insieme delle apparecchiature per il controllo dei sistemi
elettronici delle macchine della serie R.

i
| W
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Le vecchie Leica non sono dimenticate, e nel reparto assistenza clienti ci sono i tecnici con I'apparecchiatura per

il controllo degli otturatori meccanici a tendina (sopra); anche il benessere del personale é assicurato in una
luminosa sala mensa (sotto).
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Il presidente della Leica dr. Frey durante I'inaugurazione del nuovo stabilimento (sopra). Visitano gli impianti il dr.
Alessandro Pirera della Polyphoto (secondo da sinistra) con il signor Rolf Fricke di Rochester (centro) il piu
grande collezionista mondiale di Leica, ed il signor Niccolo Pirera (in secondo piano) accompagnati dai signori
Schmidt, Andersen e Kiihne della Leica.
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Gli obiettivi della Leica

Superata la focale da 135 mm si entra decisamen-
te nel campo degli obiettivi da professionisti: natu-
ralmente non ne e proibito I'uso a tutti gli appassio-
nati di fotografia, ma le dimensioni rilevanti, il peso
e naturalmente il prezzo fanno si che la diffusione
di questi obiettivi sia certamente piu limitata a livel-
lo amatoriale. Anche in vista del fatto che esiste la
possibilita di utilizzare (ovviamente solo sulle reflex)
uno «zoom» a focale variabile da 70 a 210 mm che
risolve molti problemi senza una perdita di qualita
apprezzabile e con una luminosita (f 4) ancora mol-
to buona per la maggior parte degli impieghi.

Naturalmente un Elmarit-R 180 con la sua aper-
turadif 2,8 ed un Apo-Telyt-R con la correzione del
colore spinta fino a livelli da strumento scientifico
possono dare di piu, in termini qualitativi e con il cor-
rispondente aumento di prezzo. Ma c’é anche un
Elmar-R, che con un’apertura di f 4 & leggero, com-
patto e relativamente economico.

Man mano che aumenta la lunghezza focale di-
minuisce la possibilita di utilizzare questi obiettivi per
altro scopo che non sia quello specializzato per il
quale il fotografo & impegnato. Cosi ad esempio un
obiettivo da 180 mm o pill non verra mai usato per
un ritratto normale, mentre sara utilissimo per ritrarre
il volto di una persona non facile da avvicinare (ad

esempio un atleta mentre & impegnato al massimo)
0 per un certo tipo di foto «candid».

Insomma gli obiettivi a lunga focale servono per
avvicinare soggetti che, altrimenti, non sarebbero av-
vicinabili per motivi di sicurezza (animali in liberta,
competizioni sportive) o pil semplicemente perché
proprio non ci si puo arrivare.

C’e anche da tener presente la deformazione pro-
spettica che viene introdotta dagli obiettivi a focale
molto grande: & il fenomeno ben noto che si osser-
va nelle immagini riprese coi teleobiettivi e nelle quali
le cose appaiono come compresse e vicinissime tra
loro: tipico & il caso delle auto da corsa al via, ripre-
se da molto lontano (in genere dalla prima curva al
fondo del rettifilo) e che sembrano incastrate una nel-
I’altra. Questo fenomeno non é tuttavia molto appa-
rente con il 180 mm, mentre invece puo essere uti-
lizzato per foto ad effetto anche non in campo spor-
tivo. Un’altra caratteristica degli obiettivi a focale
molto lunga é la riduzione di luminosita a parita di
diametro oppure I'aumento del costo e del peso a
causa della maggior dimensione delle lenti: il mas-
simo cui si é arrivati & I'apertura di 2,8 per i due Apo-
Telyt-R da 280 e 400 mm, due obiettivi con presta-
zioni eccezionali; ma in genere non si va oltre f 4
e si scende per le focali piti lunghe.

Tabella di profondita di campo per obiettivi con focale 180 mm

Distanza di messa a fuoco

f 1,8 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

6 8 10 12 15 20 30 50 o

28 1,79 199 249 298 347 3,96 445 494
1,81 201 251 302 353 404 455 5,07

4 1,79 1,99 248 297 346 3,94 443 3091
1,81 201 252 3,03 354 4,06 457 5,09

56 1,79 198 247 296 344 392 440 487
1,81 2,02 253 304 356 4,08 461 5,13

8 78 198 246 294 342 389 4,36 4,82
2,02 254 3,06 359 4,12 465 5,19

1" 1,77 197 245 292 338 385 430 476
183 2,03 256 309 362 4,17 472 527

16 1,76 1,95 242 289 334 3,79 423 466
184 2,05 258 313 368 4,24 481 539

22 1,76 1,94 239 284 328 3,71 4,12 453
185 207 262 318 376 4,35 4,9 5,58

591 783 7,93 11,61 14,40 18,93 27,63 43,71343,14
6,10 8,18 10,28 12,41 1566 21,20 32,82 58,42
587 7,76 9,63 11,46 14,16 18,52 26,76 41,54 242,69
6,14 825 10,40 12,59 1595 21,74 34,15 6281
582 7,67 948 1125 13,84 17,97 2561 38,82 171,67
6,20 836 10,58 12,86 16,38 22,56 36,22 70,28
574 754 928 10,97 13,41 17,24 24,15 35,54 121,45
6,28 852 1084 13,25 17,03 23,82 39,63 84,50
564 7,36 9,01 10,59 12,84 16,31 22,35 31,74 8593
6,41 876 1124 13,85 18,04 2587 4573 11842
551 7,13 866 10,10 12,13 15,16 20,22 27,59 60,82
6,59 9,12 11,85 14,80 19,70 29,77 58,47 27457 o
533 6,82 821 948 1124 13,78 17,82 23,28 43,07
6,87 9,68 1283 16,39 2266 36,71 96,62 o
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Il piu misterioso degli obiettivi da 180 mm € questo
Tele Elmarit f 2,8 del 1965 per impiego con Visoflex
II/Il: costruito in circa 300 esemplari e stato venduto
solo in USA non essendo neppure citato nei cataloghi
europei della marca.

Inoltre, come si vede dalla tabella della profondi-
ta di campo, queste diminuisce fortemente man ma-
no che si allunga la focale, cosi che ogni piu picco-
lo errore di messa a fuoco non viene perdonato.

Queste caratteristiche, unitamente alla esigenza
di maggiore stabilita della macchina fotografica du-
rante la ripresa, fanno si che il lavoro coi teleobietti-
vi diventi delicato: una regola empirica ma efficace,
dice che la velocita di otturazione minima, al di sot-
to della quale non si pud scendere, pena il ritrovar-
si col fotogramma mosso, deve essere uguale alla
lunghezza focale, naturalmente arrotondato per ec-
cesso ai fini della sicurezza.

Cosi in pratica, se si utilizza I'obiettivo da 180 mm,
si dovra adottare una velocita di 1/180 di secondo,
ma siccome quella che si puo fissare sulla macchi-
na é di 1/250 questa sara la velocita da usare; il che
significa anche che con pellicole di non grande sen-
sibilita (per avere una maggiore definizione dell’im-
magine) ci si avvicina rapidamente al limite dell’a-
pertura massima se questa e di f 4 o minore.

Velocita di otturazione ridotte si possono usare,
a condizione di avere a disposizione un treppiede
molto stabile e, nel caso di obiettivi estremamente
lunghi (oltre i 400 mm), conviene anche I'impiego
dello scatto flessibile per non influenzare la macchi-
na con il movimento del dito.

Nella storia della produzione Leitz c’é stato un te-
leobiettivo tele Elmarit da 180 mm f 2,8 anche per
le macchine a telemetro (naturalmente da utilizzar-
si con Visoflex): € un modello abbastanza misterio-
so perché I'intera produzione di 300 pezzi realizza-
ta nel 1965 e stata inviata al mercato nordamerica-
no e non figura sui cataloghi europei della marca,
ma solo su quelli della Leitz New York. Oggi € un
pezzo da collezione.

Tabella di profondita di campo per obiettivi con focale 200 mm

Distanza di messa a fuoco

f 3 3,5 4 4,5 5 6 8 10 12 15 20 30 50 100 ©

4 2,98 347 395 444 493 589 781 969 1156 1431 1880 27,30 4290 7510 300,00
302 353 4,05 456 507 611 820 1033 1248 1576 21,40 3330 59,90 150,00 ©

5,6 297 345 394 442 49 585 773 958 11,39 14,06 1830 26,40 40,60 68,30 215,00
3,03 355 4,06 458 511 6,16 829 1046 1268 16,08 22,00 34,80 6500 187,00 o

8 295 343 391 439 486 579 762 941 1115 13,70 17,70 25,10 37,60 60,20 150,00
305 357 4,09 462 515 622 841 1067 13,00 16,60 23,00 37,30 74,60 297,00 ©

1 293 341 388 434 481 572 749 921 1090 13,30 17,00 2360 3440 52,40 109,00
307 360 4,13 467 521 631 858 1095 1340 1730 2430 41,10 9150 o ©

16 291 337 383 428 472 560 728 889 10,40 12,60 1590 2160 30,20 43,10 75,00
3,10 364 4,19 475 531 647 888 1144 1420 1860 27,00 49,40 147,00 Y o

22 2,87 332 376 420 463 546 7,05 8,50 9,90 190 1480 19550 26,30 3550 55,00
3,14 3,70 427 485 544 666 926 12,10 1520 20,40 31,10 6540 549,00 o ©

Copyright 2009 by Gianni Rogliatti & Fabrizio Pangrazi



Sempre per I'impiego con i vari modelli di Viso-
flex sono stati costruiti diversi altri obiettivi: il primo
e stato il Telyt da 200 mm f 4,5 del 1935 rimasto in
produzione fino al 1960 con piccole variazioni della
montatura e prodotto in ben 11.000 esemplari; nel
1959 & subentrato il tipo piu moderno Telyt-V
200 mm f 4, insieme al quale & stato prodotto an-
che un mirino sportivo che consentiva I’eliminazio-
ne del Visoflex.

Nel 1961 & stato prodotto il Telyt-V da 280 mm
f 4,8 di cui si conoscono almeno tre versioni legger-
mente diverse e contraddistinte da altrettanti numeri
di catalogo (11902-11912 e 11914); sin dal 1936 (an-
nata delle Olimpiadi di Berlino) veniva prodotto il Te-
lyt da 400 mm f 5 di cui si conoscono due versioni
riconoscibili dalla diversa forma della montatura (una
anteguerra ed una dopoguerra).

Dopo I'avvento delle macchine reflex (la prima Lei-
caflex & del 1964) sono stati presentati obiettivi adat-
tabili sia a queste macchine sia a quelle con tele-
metro tramite il Visoflex, mediante opportuni anelli
adattatori. A questo proposito € opportuno ricorda-
re la grande flessibilita del sistema Leica, che con-
sente un utilizzo molto articolato dei vari obiettivi sul-
le diverse serie di macchine.

Ci sono due famiglie, composta ciascuna delle fo-
cali da 400 e 560 mm adattabili al sistema reflex ed
al Visoflex: la prima & del 1966 con le due focali di
apertura 5,6 intercambiabili su una montatura per
la messa a fuoco rapida chiamata «Televit» ed im-
pugnatura che comprende anche un pulsante che
si collega allo scatto della macchina.

La seconda famiglia € del 1970 con le stesse fo-
cali, apertura 6,8 ma una migliore resa ottica ed una
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messa a fuoco mediante scorrimento rettilineo del-
la montatura. Si noti che i quattro obiettivi citati, pur
avendo la denominazione Telyt non sono teleobiet-
tivi ma obiettivi a focale lunga (la differenza sta nel
fatto che lo schema ottico del tele prevede due grup-
pi di lenti, uno anteriore ed uno posteriore, prossi-
mo al piano focale). | due obiettivi f 6,8 sono tuttora
in produzione per I'impiego sulle Leica R, senza au-
tomatismo del diaframma.

Viceversa dispongono dell’automatismo del dia-
framma tutti gli obiettivi di piu recente costruzione
e destinati alle moderne Leica R (ma naturalmente
si possono utilizzare anche sulle Leicaflex): questi
sono il Telyt-R 250 f 4 nelle due versioni del 1970
ed in quella piu leggera del 1980; il Telyt-R 350 f 4,8
ed il gigantesco Telyt-S 800 mm f 6,3, oltre ai gia ci-
tati e modernissimi Apo-Telyt da 280 e 400 mm f 2,8.

Un caso speciale € quello del tipo MR-Telyt-R
500 mm f 8: si tratta di un catadiottrico, cioe obietti-
vo che invece di una lente frontale ha uno specchio
concavo che invia i raggi luminosi ad un secondo
specchio che sta davanti e di qui al gruppo di lenti
posteriore.

Il vantaggio principale di questo sistema, larga-
mente usato per i grandi telescopi, € di ridurre mol-
to la lunghezza (grazie alla riflessione interna) ed in-
fatti questo obiettivo ha una lunghezza di soli
121 mm cioé meno di un quarto della focale.

Lo svantaggio sta nella luminosita relativamente
modesta e nella mancanza di diaframma per cui si
lavora sempre a piena apertura oppure si inserisce
un filtro neutro riduttore; la Leitz fornisce appunto
un filtro che moltiplica per quattro il numero del dia-
framma e serve in casi di luce molto forte.

Tabella di profondita di campo per obiettivi con focale 400 mm

Distanza di messa a fuoco

f 3,6 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 40 50 70 100 200 Y

5 359 498 597 696 7,94 893 991 11,87 14,79 19,62 29,10 38,40 47,60 6530 90,70 166,00 960,00
361 502 603 704 806 907 10,09 12,14 1522 20,40 30,90 41,70 52,70 75,40 111,50252,00 o

56 359 498 597 695 794 892 990 11,85 14,76 19,57 29,00 38,30 47,30 64,80 89,70 162,00 858,00
361 502 603 705 806 908 10,10 12,15 1525 20,45 31,00 41,90 53,00 76,10 113,00260,00 oo

8 359 497 59 693 791 888 986 11,79 14,66 19,40 28,60 37,60 46,20 62,80 86,00 150,00 600,00
362 503 605 707 809 912 10,15 1222 1535 20,70 31,50 42,80 54,40 79,10 120,00299,00 o

11 358 496 593 691 788 884 980 11,71 1454 1920 28,10 36,70 45,00 60,50 82,00 137,00 437,00
362 504 607 710 8,13 9,16 1021 1231 1549 20,90 32,10 43,90 56,30 83,10 129,00 368,00 o

16 357 494 590 687 782 877 971 1158 1430 18,80 27,40 3540 43,00 57,00 75,00 120,00 300,00
363 507 6,10 7,14 819 924 1030 1245 1570 21,30 33,20 46,00 59,70 91,00 149,00 594,00 o

22 356 491 587 682 776 869 961 1143 14,10 18,40 26,50 34,00 40,90 53,00 69,00 105,00 219,00
364 509 6,14 719 826 9,34 1042 1263 16,00 21,90 34,60 48,70 64,40 102,00 183,00 o o

32 354 487 581 6,74 765 855 945 11,20 13,70 17,80 2520 31,80 37,70 48,00 60,00 86,00 150,00
366 513 620 728 838 950 10,63 12,90 16,50 22,90 37,20 54,00 74,20 130,00 294,00 =)
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NOVITA

Vario-Elmar-R 35/70 mm f 3,5

Si tratta di un obiettivo completamente nuovo, rea-
lizzato dalla Leica GmbH (quindi non piu di origine
giapponese) per tutte le macchine della serie reflex
di attuale e passata produzione; € dotato di messa
a fuoco rettilinea fino alla distanza minima di un me-
tro, il che rende possibile I'impiego di filtri polariz-
zatori e per effetti speciali. | filtri sono del tipo E 67
con attacco a vite di 67 x 0,75 mm. Il campo di ri-
presa alla minima distanza varia da 632 x 947 mm
(con focale 35 mm) a 338x507 mm (con focale
70 mm).

Il diagramma & automatico e questo consente di
lavorare con tutti i programmi di tutti i modelli reflex,
dal tipo SL in avanti.

Tra i punti di forza di questo obiettivo c’e il suo
peso contenuto di soli 450 g e le dimensioni di
66,5 mm di lunghezza con un diametro esterno di
76,5 mm.

Gia a piena apertura si ha un ottimo contrasto e
resa dei dettagli, il che consente una buona visione
nel mirino; queste qualita migliorano chiudendo il
diaframma. Alle medie e grandi distanze si ha un

SCHEDA TECNICA

Obiettivo Vario-Elmar-R 35/70 mm f 3,5
Attacco baionetta R

Anno (") 1988

Colore nero

Dimensioni L. @ mm 66,5 x 76,5

Peso (?) gr. 450

Scala diaframmi 3,5-4-56-8-11-16-22
Angolo di campo 64° - 35°

Distanza min. m 1

N° elementi 8

N° gruppi Z

Filtri E 67 (67 x 0,75)

Note:

(') L'anno é quello della presentazione.
(%) Il peso & quello del solo obiettivo.

comportamento perfetto; a distanza ravvicinata esi-
ste una leggera curvatura di campo, che non distur-
ba nelle riprese di oggetti, ma solo nel caso di ripro-
duzioni. Il problema si supera con la chiusura del
diaframma di uno o due scatti.

4+

i

Il diaframma automatico chiude fino ad f 22 e la
costruzione esterna si presenta con la finitura in nero
anodizzato ed anello di messa a fuoco in gomma.
Un secondo anello consente la variazione della fo-
cale in modo molto facile e pratico. Il paraluce & in-
corporato e retrattile. N. di catalogo 11248.
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NOVITA

PC-Super-Angulon-R 28 mm f 2.8

E un obiettivo speciale, dotato di decentramento
in senso orizzontale e verticale fino ad 11 mm e
diagonalmente fino a 9,5 mm, questo consente la
correzione della prospettiva, cioé il raddrizzamento
delle linee varticali. Le lettere PC significano appun-
to «Perspectivische Korrektur» ed in tal modo il nuo-
vo obiettivo si affianca al tipo gia in catalogo, cioé
il PA-Curtagon-R di 35 mm.

La notevole apertura e la corta focale lo rendono
molto interessante. L’angolo di campo normale ¢ di
73° ma con il decentramento arriva effettivamente
fino a 93° (cioé € come se si usasse un obiettivo con
21 mm di focale, tagliando poi la parte che non

interessa).
SCHEDA TECNICA
Obiettivo PC-Super Angulon-R
28 mm f 2,8

Attacco baionetta R
Anno (') 1988 Nel caso dell’obiettivo decentrabile il «taglio» della
Colore nero parte che non interessa, avviene durante la compo-
Di . sizione dell’immagine nel mirino. La distanza mini-

imension L. © mm 84 x 75 ma di messa a fuoco & di 0,30 m con un campo di
Peso (3 gr. 565 146 x 219 mm.

" : Il diaframma a scatti, anche per i mezzi valori chiu-
Scala diaframmi 2,8 -4 -56 -8 - 11 - 16 - 22 de fino ad f 22; non puod avere I’automatismo a cau-
Angolo di campo 73° fino a 93° sa del movimento trasversale del gruppo ottico; que-
st’ultimo ha la messa a fuoco rettilinea con corre-
zione interna mediante un gruppo di elementi flot-
N° elementi 12 tanti indicati nello schema ottico.
N° gruppi 10 (.;razie.a questo.sistevma si ha una notevole cor-
rezione di tutte le distorsioni e la resa di questo obiet-
Filtri 67 EW tivo & pertanto eccezionalmente buona.
Pesa g 565 ed é abbastanza compatto con una

lunghezza di mm 84 ed un diametro di mm 75. |l pa-
Note: . raluce si avvita sull’anello anteriore e serve a rice-
(") L'anno & quello della presentazione. R s maeee . ¥
(%) 1l peso & del solo obiettivo. vere anche i filtri di tipo speciale della serie 67 EW.
N. di catalogo 11812.
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NOVITA

Apo-Telyt-R 400 mm f 2,8

Si tratta di un teleobiettivo destinato prevalente-
mente ai professionisti, dotato di grande luminosita
e che consente di utilizzare i moltiplicatori 1,4 x e
2 x ottenendo rispettivamente focali di 560 mm ed
f4 e di 800 mm ed f5,6.

Inoltre la sua correzione spinta anche nel campo
dell’infrarosso assicura una eccezionale resa cro-
matica.

L’obiettivo ha la messa a fuoco interna (maggio-
re praticita e minori possibilita di entrata di polve-
re), ed il funzionamento automatico del diaframma,
il che permette di utilizzare tutti i programmi del si-
stema R; € un anello regolabile che serve a fissare
la distanza minima di messa a fuoco in qualunque
punto tra m 4,70 e I'infinito, per facilitare le riprese
sportive.

La Casa raccomanda I'impiego del vetro smeri-
gliato che assicura una piu accurata messa a fuoco
(sulle macchine dalla R 4 in avanti con schermo in-
tercambiabile) e di utilizzare la parte esterna allo stig-
mometro sulle R 3 e Leicaflex.

L’attacco per treppiede e fornito di un anello ro-

SCHEDA TECNICA

Obiettivo Apo-Telyt-R 400 mm f 2,8
Attacco baionetta R

Anno (") 1988

Colore nero

Dimensioni L. & mm 353 x 178
Peso (?) kg. 7,000

28-4-56-8-11-16

Angolo di campo 6°

Scala diaframmi

Distanza min. m 4,70
N° elementi 11

N° gruppi 9

Filtri (%) 55

Note:

(") L'obiettivo & stato presentato nel 1988, mentre le consegne sono iniziate
nel 1989.

(®) Il peso & del solo obiettivo.

(%) 1 filtri vengono inseriti nell’apposito compartimento.

tante per passare dalla posizione orizzontale a quella
verticale della macchina; I'obiettivo & dotato di una
pratica impugnatura, il paraluce € smontabile per fa-
cilitare il trasporto, e ci sono i coperchi anteriore e
posteriore. In particolare il coperchio anteriore e do-
tato di un sistema che ne impedisce il distacco
accidentale.

Data la mole ed il peso dell’obiettivo, gli attacchi
per la cinghia sono sull’obiettivo stesso e non si deb-
bono usare quelli della macchina.

Viene fornito con valigia metallica che ha il posto
anche per un moltiplicatore di focale ed un corpo
macchina con motore.

Pesa 7 kg, ha un diametro esterno di 178 mm
ed una lunghezza di 353 mm. Per questo obiettivo
si utilizzano i filtri misura 5,5 inserendoli in un ap-
posito alloggiamento, dove ci deve essere sempre
un filtro perché il sistema ottico prevede questo
elemento.
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NOTIZIE

Censimento

Nel numero scorso lanciavamo un messaggio agli
amici leichisti per sapere chi sono e quanti sono
quelli che ci seguono: ci hanno risposto in moltissimi,
e li ringraziamo tutti. Non promettevamo regali né
facevamo concorsi, ma cercavamo una base su cui
appoggiare il futuro della rivista. Questo futuro non
€ ancora sicuro ma ci conforta la solidarieta dei
lettori.

Leica Akademie

La Leica Schule continua la sua attivita, ma ha
scelto un nome piu consono all’alto livello di inse-
gnamento che vi viene impartito: si chiama ora Lei-
ca Akademie. Chi fosse interessato ai corsi del 1989
puo scrivere richiedendo il programma a Leica Aka-
demie, Schitzenstrasse 6-6330 Wetzlar- Germania
Repubblica Federale. | corsi durano 3 giorni e si ten-
gono nella nuova sede, accanto allo stabilimento do-
ve e nata la Leica.

31
Solms

Per vedere la nuova fabbrica Leica di Solms oc-
corre spostarsi di alcuni km sulla strada che passa
proprio davanti alla antica sede della Leitz da Wetz-
lar verso Braunfels. Si arriva cosi a Solms e seguen-
do le indicazioni della cartina nonché dei cartelli stra-
dali e facile trovare la Leica.

Permute e collezionismo

(Centro Specializzato

o

VALENZANO

10137 TORINO - P.zza MONTANARI 160 - Tel. (011) 32 17 57

FOTO CINE OTTICA
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Leitz e’ precisione in tutto il mondo.

polyphoto s.p.a.
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