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ABBONAMENTI E NUMERI ARRETRATI

Per comodita dei lettori riportiamo anche qui le informazioni relative agli
abbonamenti ed ai numeri arretrati.

L’abbonamento per I'ltalia costa L. 10.000 per un anno, ossia quattro
numeri, a partire dal primo che esce dopo il ricevimento del pagamento.
Questo deve essere inviato a mezzo assegno o vaglia postale alla:
Stamperia Artistica Nazionale, corso Siracusa 37, 10136 Torino.

Gli abbonamenti per I'estero costano Lire 20.000, in quanto esiste una
forte differenza di tariffe postali e di confezione della rivista.

| numeri arretrati costano L. 5000 c/u comprensivi delle spese di spedi-
zione contrassegno; per I'estero, non essendo possibile l'invio contras-
segno € necessario effettuare la rimessa anticipata. Anche gli arretrati
vanno richiesti allo stesso indirizzo.

LIBRI LEICA

Confermiamo che e in preparazione il libro «LA LEICA - Il suo sistema
reflex» che é il primo di una collana di libri sull’argomento della Leica
e delle numerose possibilita che offrono i vari sistemi di macchine ed
obiettivi.

Come gia annunciato il programma prevede la pubblicazione di altri titoli,
sul sistema M, sulle Leica a vite, sugli obiettivi ed accessori.

Allo scopo di centrare meglio il problema e decidere quali sono gli argo-
menti piu interessanti per i lettori, scllecitiamo l'invio dei suggerimenti
ritenuti interessanti dai lettori stessi.
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In copertina una macrofotografia realizzata con I'obiettivo Photar 2/25 mm
diaframmato a 5,6 e con un tempo di 1/30 di secondo; I'obiettivo era
montato mediante I'apposito anello adattatore (N. catalogo 14259) sul
soffietto per il sistema Reflex; é stata utilizzata una macchina tipo SL2 e si
deve misurare la luce col sistema manuale quando si usa il soffietto. La
macchina & stata montata sul Reprovit Il che & dotato di due lampade
alogene ben collocate in modo da illuminare I'oggetto anche quando gli si
va a pochi cm di distanza, come in questo caso.

La pellicola era I'Ektachrome da 64 ASA per luce diurna ed é stata usata
la luce delle lampade del Reprovit senza correzioni perché in questo caso
i toni caldi miglioravano l'effetto. L'ingrandimento sulla diapositiva & di
circa 4 a 1 e quello totale della riproduzione & di circa 25 a 1.

E vietata la riproduzione totale o
parziale del contenuto della rivista
con qualsiasi mezzo tipografico o
elettronico.

Le fotografie sottoposte all'esame
della redazione debbono avere le
seguenti caratteristiche: stampe in
nero o a colori, formato massimo
18 » 24 cm:; diapositive a colori
24 » 36 mm o coppie stereo

18 » 24 mm.
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LEICA, LEICAFLEX, ELMAR
ELMARIT, HEKTOR, NOCTILUX,
SUMMICRON, SUMMILUX, TELYT,
COLORPLAN, ELMARONL
PRADOVIT, FOCOMAT, FOCOTAR,
TRINOVID, LEICAVIT, REPROVIT,
TELEVIT, VISOFLEX sono marchi di
fabbrica registrati della Ernst Leitz
Wetzlar GMBH, rappresentata in Italia
dalla Andra S.p.A.

Stampa:

Stamperia Artistica Nazionale,
Corso Siracusa 37, Torino

Tel. 329.00.31

Con questo numero si conclude la serie di quattro numeri
del 1983; il primo numero del 1984 apparira alla fine di
aprile con molte notizie sulle macchine della serie M,
dato che si compiono 30 anni dal lancio della M 3 che ha
costituito la prima svolta importante nella tecnologia
Leica; la seconda si € avuta con la presentazione del-
la Leicaflex e di tutto il sistema reflex.
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Stefano Bricarelli

Nella galleria dei «leichisti» famosi, un posto d'o-
nore spetta a Stefano Bricarelli che € stato uno dei
primi italiani ad utilizzare la Leica in un vasto campo
di applicazioni, dal ritratto al giornalismo nel settore
dell'automobile: quest'ultima €& stata, insieme con la
fotografia, la passione di tutta la vita.

Bricarelli, ancor'oggi attivissimo, € nato a Torino il
6 dicembre 1889 da una famiglia della borghesia
piemontese ed é stato avviato alla carriera forense
dal padre avvocato. Nel 1904 gli venne regalata la
sua prima macchina fotografica come premio per il
buon profitto negli studi e sicuramente in quel mo-
mento & scattata la molla della fotografia.

Dopo la laurea in legge, la pratica presso lo studio
legale del padre e la parentesi bellica del '15-'18
riprese I'attivita fotografica, fondando a Torino il
«Gruppo piemontese per la fotografia artistica».

Ma ancor prima di questo si era gia fatto notare
all'estero per le sue fotografie, collaborando al set-
timanale inglese «The Amateur photographer» ed
esponendo ogni anno i suoi lavori nell'esclusivo
«London Salon of Photography ».

La sua vocazione al giornalismo si doveva mani-
festare compiutamente tra il 1924 ed il 1926: infatti
nel 1924, in collaborazione con due amici del
«Gruppo » acquistava una rivista di fotografia che si
pubblicava a Milano, «II corriere fotografico» la tra-
sferiva a Torino migliorandone molto il contenuto
artistico; questa rivista avrebbe continuato le pub-
blicazioni fino al 1963, anno in cui Bricarelli decise di
concluderne I'esistenza, a fronte della nuova situa-
zione venutasi a creare nel settore delle riviste foto-
grafiche.

Nel 1926 Bricarelli con alcuni amici fondo la rivista
Motor ltalia: questa rivista fu la prima al mondo a
curare particolarmente la qualita fotografica delle il-
lustrazioni, e la prima in Italia ad offrire anche il testo
in inglese per far conoscere all'estero i progressi
dell'industria italiana, non solo dell’automobile ma
anche dell’aviazione e della nautica. Di questa rivi-
sta ha curato e diretto la pubblicazione per cinquan-
tanni fino alla fine del 1976, ed oggi Motor ltalia
continua ad esistere ed & la piu antica rivista del
settore.

Oltre a lavorare per le sue riviste, Bricarelli ha
collaborato ad alcune delle maggiori pubblicazioni
estere dove sono apparse le sue foto: come Life,
Harper's Bazaar, lllustrated London News, Amateur
Photographer, L'lllustration, Plaisir de France e la
tedesca Die neue Linie.

Alla Leica Bricarelli & arrivato quasi subito, aven-
do acquistato la sua prima (ad ottica fissa) nel 1930
e poi passando via via per i vari modelli fino alla CL,
senza mai abbandonare il tipo a telemetro. Convinto
assertore della luce naturale, non ha praticamente
mai usato il flash neppure ai Saloni dell'auto, dove
utilizzava il cavalletto; le sue ottiche normali sono
quelle da 35, 50 e 90 mm (non ha mai usato nulla di
pit «lungo») ed in genere preferisce il 35 al 50 mm
perche gli consente di avere qualcosa in piu sul fo-
togramma, dato che «c'é sempre tempo a tagliare
ed a volte la parte & meglio del tutto» secondo una
sua celebre frase.

La misura della sua bravura con la Leica puo es-
sere ricavata da un singolo episodio: nel 1935 la
concessionaria francese della Leitz, la ditta Tiranty
di Parigi, bandi un concorso singolare e difficilissi-
mo: si trattava di fare 36 foto su un rullino, tutte
diverse e tutte ben riuscite, per dimostrare la bonta
e la versatilita della Leica. Bricarelli si trasferi in
Francia (perché il concorso era aperto a tutti ma le
foto dovevano essere fatte in Francia), fece le ioto...
e vinse.

Il premio consisteva in un viaggio andata e ritorno
a New York sul transatlantico Normandie e questo
naturalmente fu l'occasione per fare altre ottime
foto.

Tanto buone dovettero sembrare le sue foto an-
che agli americani, che una di quelle eseguite in
occasione del viaggio venne riprodotta a piena pa-
gina sul primo numero della rivista LIFE che usci nel
1936: & la foto che riproduciamo a pagina 4. Qui
accanto c’e il ritratto della contessa Visconti di Mo-
drone Arrivabene, realizzato nel 1938 e, sotto, uno
scorcio della cupola del Grand Palais parigino, sede
di mostre sui Champs-Elysées.

Le altre fotografie di Stefano Bricarelli che pubbli-
chiamo per gentile concessione dell'autore sono |l
«Ballo a Palazzo Madama» fatta a Torino nel 1936
e che sembra evocare tempi assai piu remoti per
I'insieme dei personaggi e dell'ambiente (pag. 5), ed
una delle piu vecchie foto fatte con la Leica, sul
ponte del transatlantico Rex nel porto di Genova
(pag. 6).

Una interessante mostra su tutta I'opera fotografi-
ca di Bricarelli (sia quella anteriore al periodo Leica
che quella del lungo sodalizio con questa macchina)
¢ stata realizzata tra la fine dicembre 1983 ed i primi
di gennaio '84 presso il salone del giornale La
Stampa di Torino in via Roma.
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Si e trattato di 60 ingrandimenti realizzati con
impareggiabile bravura da Riccardo Moncalvo il cui
padre Carlo aveva cominciato ad eseguire i lavori di
stampa per Stefano Bricarelli fin dagli inizi di questa
attivita.

Di Bricarelli esistono tre libri di fotografie e preci-
samente «Piemonte di leri», «Visioni di Torino» e
«Gli occhi della memoria» oltre ad un libro edito da
Motor ltalia intitolato «L’auto & femmina» che rac-
coglie il meglio della produzione dei carrozzieri ita-
liani visti dalla macchina fotografica ai saloni di Tori-
no nel periodo compreso tra il 1948 ed il 1968.

Ma la produzione dell'instancabile avvocato-foto-
grafo non si fermera certamente qui: attualmente
sta classificando e riordinando il materiale messo
insieme in sessant’anni di fotografia e certo qualco-
sa di interessante € in cantiere.

G.R.

Qui accanto, il ritratto della contessa Madina Visconti di
Modrone Arrivabene e, sotto, la cupola del «Grand
Palais » a Parigi. Le altre foto sono nelle pagine
seguenti.
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ANTIQUARIATO

| falsi Leica e le false Leica

Per amor di precisione occorre prima di tutto
spiegare il titolo di questo breve intervento in un
campo che meriterebbe una trattazione molto vasta:
i falsi Leica sono i tentativi (piu 0 meno ben riusciti)
di presentare un qualche «pezzo» da collezione
come molto raro e quindi costoso, mentre invece
non lo é. Le false Leica... non sono Leica, e quindi a
rigore non si dovrebbero neppure chiamare in que-
sto modo, ma con il loro nome originale. Per false
Leica intendiamo naturalmente quelle macchine
che, in maggiore o minor misura assomigliano al
prodotto originale, ma hanno marchi diversi, da
quelle russe a quelle giapponesi a quella, bellissima
e tecnicamente perfetta, realizzata in Italia con i due
marchi di Effebi e Fiumea.

Dal momento che queste macchine hanno i loro
marchi di fabbrica non si pué nemmeno dire siano
dei tentativi di ingannare qualcuno, ma piuttosto
sono stati il prodotto di periodi particolari della storia
recente. Li segnaliamo quindi per l'interesse poten-
ziale da parte di collezionisti che li vogliano confron-
tare con il solo prodotto che possa fregiarsi a pieno
titolo del nome Leica, cioé quello della Leitz.

| falsi pongono tutta una serie di problemi, anche
piuttosto gravi, poiché possono significare perdite di
denaro per il collezionista che li acquisti incauta-
mente, credendoli veri come € naturale, altrimenti
non li comprerebbe.

Ci sono varie possibilita di falsificazione, da quella
di tipo ideologico (si dice che una macchina é rara
mentre non lo &) quello di vera e propria contraffa-
zione delle caratteristiche di una macchina o di un
accessorio. Questo succede come € logico atten-
dersi, con il materiale di una certa eta e non piu in
produzione, che col tempo € diventato raro e ricerca-
to in virtu della piccola produzione o per altri motivi.

Diamo alcune informazioni di falsificazioni di cui
siamo a conoscenza, indicando quando é possibile
anche il modo di scoprirle, tenendo presente che la
maggiore assicurazione la puo dare il venditore. In
altre parole se il venditore € un esperto, sara lui
stesso a scoprire il falso prima di passarlo ad altri,
per evitare di fare una brutta figura. In particolare se
il venditore e il proprietario del «pezzo» da lungo
tempo, si ha la sicurezza che I'originale e anteriore
alla «corsa all’'oro» di questi ultimi tempi, e quindi la
macchina o l'obiettivo sono autentici.

Leica «Monte en Sarre»: si tratta del modello
prodotto dopo la guerra nella ex Saar tedesca, sulla

base della Leica Ill a, che reca sotto alle normali
scritte della parte superiore anche la dicitura citata.
Dato che queste macchine sono molto quotate e
evidente che sia stato fatto il tentativo di aggiungere
la scritta a normali macchine dello stesso tipo. La
confusione & aumentata dal fatto che la scritta
«Monté en Sarre» appare posizionata non esatta-
mente allo stesso modo sulle varie macchine cono-
sciute; queste sono comprese nella serie che va dal
359.000 al 359.500 ed & possibile che esistano solo
pochi numeri oltre il 359.500 con la stessa dicitura.

Non dei falsi, ma perfette riproduzioni eseguite in Italia
verso il 1946 dal tecnico milanese Ettore Boscoli; una
versione (mai prodotta in serie) reca la marca Effebi dei
Fratelli Borletti, mentre la Fiumea venne prodotta dallo
stesso Boscoli in un centinaio di esemplari. Erano la
copia della Leica Il a.
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Leica MP: esiste il fondato sospetto che siano in
circolazione macchine marcate MP (il tipo M3 rea-
lizzato per i fotografi professionisti) che di MP hanno
solo le lettere. Comunque le vere MP sono facili da
identificare. basta smontare la piastrina visibile
quando si toglie il coperchio inferiore, ed il numero
di matricola preceduto dalla lettera P deve essere
inciso sul telaio; naturalmente deve anche essere lo
stesso che si vede fuori.

Leica «militari»: dato il maggior valore che i colle-
zionisti assegnano alle macchine con incisi numeri o
sigle speciali, & possibile che siano state fatte con-
traffazioni di queste sigle; in generale un attento
esame delle varie scritte permette di scoprire i falsi o
almeno di suscitare dubbi, nel qual caso meglio non
comprare.

Comunque delle numerose scritte che identifica-
no le Leica usate dai vari reparti tedeschi e di altre
nazionalita daremo un quadro completo in uno dei
prossimi numeri.

Leica «50 anni»: in occasione del cinquantenario
della entrata in produzione della Leica, nel 1925, la
Casa fece una serie speciale di macchine con un
marchio raffigurante una corona di fronde con la
scritta 50 Jahre. Oltre alla scritta ed al regolare
numero di serie, quelle macchine ebbero anche un
numero speciale formato da una delle cinque lettere
della parola LEICA e da un numero di tre cifre. |l
tutto completato da un certificato che riportava tipo e
numero speciale.

Queste sono le macchine autentiche. Qualcuno in
azienda ebbe anche l'idea di offrire a qualsiasi clien-
te che gia possedeva una macchina dei tipi in pro-
duzione, di incidere il marchio con le fronde e la
scritta; non pero il numero di serie speciale, che solo
identifica le macchine dell'anniversario. La sfortuna
sta nel fatto che talune di quelle macchine (senza
numero) vengono a volte offerte come vere macchi-
ne dei cinquant'anni. Ci sembra chiaro che solo |l
numero ed il certificato, identificato le macchine
vere.

979651

ERNST LEITZ omoM
WETZLAR GERMANY

| modelli sono: Leica M 5, nera o cromata: Leica-
flex SL2 nera o cromata, Leica CL e Leica M 4 nella
versione canadese e Wetzlar. Obiettivi delle prese-
rie 0 «Nullserie»: siamo stati anche informati che
esiste la possibilita che siano venduti obiettivi perfet-
tamente normali, spacciandoli per serie sperimentali
o simili; si tratta degli obiettivi il cui numero di matri-
cola non e quello nella normale sequenza numerica,
bensi & formato da tre o quattro zeri seguiti da quat-
tro o tre numeri significativi.

La falsificazione & possibile sostituendo I'anello
frontale originale, con altro recante il numero specia-
le: dato che i veri obiettivi sperimentali non sono
stati fatti per la vendita, riesce piu difficile trovare
traccia della loro storia.

Naturalmente se e quando avremo dati precisi su
particolari serie o modelli che possano consentire di
identificare i falsi ne daremo notizia sulla rivista.

Ci sono infine le ricostruzioni effettuate fuori dalla
fabbrica: pezzi di macchine diverse possono essere
usati per mettere insieme una macchina nuova, o
ripararne una danneggiata e piu preziosa: bencheé in
questo caso non si puo parlare di vera falsificazione,
bensi di un semplice «pasticciaccio» e pur sempre
un problema da tenere presente.

Come giudicare una macchina altrimenti normale se
non per il bollino (di carta) di un ufficio governativo
tedesco? La M1, sotto a sinistra, era offerta in vendita
tempo addietro. Qui sotto, ecco il modo di controllare
l'autenticita di una Leica MP, togliendo la piastrina
inferiore; si deve trovare lo stesso numero di serie
esterno.
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FOTOGRAFIA

Le immagini di

Di Bianca Maria Spironello abbiamo visto due tipi
di fotografie: queste che vi presentiamo nelle due
pagine seguenti le abbiamo preferite perché illu-
strano un modo diverso di fotografare la realta pur
restando nel campo del piu completo realismo, cioé
senza manipolazioni di sorta. Si tratta di tre temi
abbastanza legati tra loro, come lo possono essere i
riflessi nell'acqua del Canal Grande a Venezia, una
fotografia di un muro nella stessa citta che I’Autrice
ha intitolato «Corrosioni» ed una fotografia dell’al-
bero dal quale si ricava il sughero in Gallura.

Sono cioé «oggetti» abbastanza normali e co-
munque visibili da chiunque gli passi davanti, ma
che enucleati dal loro contesto e messi in evidenza
dalla fotografia acquistano un loro significato. Basti
dire che a proposito dei «sugheri della Gallura» si
puo parlare di ferite inferte dall’'uomo alle piante.

Bianca Maria Spironello ha potuto infatti vedere
qgueste ferite, come ha visto delle immagini partico-
lari nelle acque e sui muri di Venezia perché & an-
che poetessa; o forse non ¢ il caso di dire «anche»
& poetessa e basta, e quindi cerca di fare poesia
non solo nel modo tradizionale con le parole, ma
anche con la macchina fotografica.

Non c’é da stupire quindi, se oltre a dirci che le
fotografie che vi mostriamo sono state eseguite con
una M3 dotata di obiettivo Summarit 1,5 da 50 mm e
su pellicola invertibile Ektachrome, non ha potuto
aggiungere molto di piu circa i dati tecnici delle ri-
prese. Troppo intenta a cogliere il lato poetico del-
I'immagine, non si e ricordata di annotare a futura
memoria i dati tecnici delle varie foto.

Possiamo quindi solo immaginare che la foto del-
I'acqua sia stata fatta con un tempo abbastanza len-
to, per poter avere quell’effetto plastico che rende
bene l'idea di quest'acqua che si muove poco, co-
stretta com’e nei canali.

Per le altre due immagini possiamo considerare
condizioni medie di ripresa, sia per i tempi che per i
diaframmi. Le altre foto che ci aveva mostrato erano
del carnevale a Venezia e le abbiamo scartate a
favore di queste che vi proponiamo proprio perche,
pur buone, si riferivano ad un argomento che e stato
ampiamente trattato a tutti i livelli e da tutte le riviste,
specializzate e non.

Per questo ricordiamo ai lettori che volessero sot-
toporci le loro fotografie per una eventuale pubbli-
cazione, che noi cerchiamo sempre la varieta degli
argomenti e la loro novita. Per meglio chiarire il pun-

B.M. Spironello

to, e prendendo come esempio le fotografie delle
due pagine che seguono, diciamo che anche il quo-
tidiano diventa nuovo, purché esaminato e fotogra-
fato in modo diverso dalla mediocrita.

E chiaro che le foto di posti esotici, o di soggetti
non facilmente fotografabili arrivano piu direttamen-
te allo scopo.

Tornando alla nostra Autrice possiamo dire che
abita a Roma e che sta vivendo un momento di
successo con le sue fotografie che ha esposto in
varie occasioni.

Di recente ha anche pubblicato il suo primo libro
di versi, intitolato «Alitare sui vetri» nel quale molte
delle poesie sembrano cercare il riscontro di una
immagine, oppure la evocano direttamente.

Non resta che augurarle di fare presto un libro in
cui le immagini ed i versi si completino a vicenda.

Una immagine della serie sul Carnevale di Venezia.
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STORIA

La Leica I

La Leica | (detta anche Tipo A nei Paesi anglo-
sassoni) é stata presentata al pubblico in occasione
della Fiera di Lipsia nella primavera del 1925.

Dopo le indagini di mercato effettuate mediante le
dimostrazioni pratiche del tipo « Nullserie », che pure
non era ancora del tutto perfezionato e presentava
I'inconveniente di richiedere la copertura dell’obiet-
tivo col suo tappo durante la ricarica, venne presa la
storica decisione di produrre la Leitz-Camera nel
corso del 1924. Questa decisione & anche ricordata
da una targa accanto alla porta del piu vecchio edifi-
cio Leitz.

Per parecchi anni il nome Leica non venne inciso
sulle macchine ma solo utilizzato nella pubblicita, e
c’é da aggiungere che vennero provati anche altri
due nomi e precisamente LECA e LEIKA, prima di
arrivare a quello ormai leggendario.

Sulla macchina, oltre al numero di matricola c’'era
solo la scritta «Ernst Leitz Wetzlar» e le lettere
D.R.P. che sono le iniziali di «Deutsches Reichs
Patent».

L’aspetto generale della macchina ricalcava quel-

lo della «Nullserie» salvo alcune modifiche esteti-
che che tuttavia celavano importanti miglioramenti
meccanici: era stata scambiata la posizione del mi-
rino con quello della slitta portaccessori, ed il botto-
ne di regolazione dei tempi era sistemato sopra una
piccola torretta (dove era la scritta dianzi citata);
dentro alla torretta c’era il fondamentale meccani-
smo che regolava il funzionamento dell’otturatore a
tendina con chiusura automatica dopo ogni scatto.

Il bottone di carica era simile a quello per ribobi-
nare e I'obiettivo era lo stesso Anastigmat da 50 mm
f 3,5 gia montato sulla «Nullserie » solo che adesso
era nichelato anziché brunito.

La Leica | era destinata a rimanere in produzione
fino al 1930 e durante questo periodo si sarebbe
messa subito in evidenza quella che doveva essere
la caratteristica piu interessante della produzione
Leitz: il continuo perfezionamento del modello di
base e la ricerca di varianti che potessero soddisfa-
re particolari esigenze del pubblico.

Al tempo stesso si mise in atto la filosofia del
«servizio completo» per I'utente, con il progetto e la
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produzione di tutti gli accessori che in qualche modo
potevano aiutare a fare fotografie nel miglior modo
possibile, dagli ingranditori alle apparecchiature per
lo sviluppo dei negativi, dai telemetri alle lenti addi-
zionali per le riprese a distanza ravvicinata.

Da una attenta consultazione del registro di con-
segna che si trova alla Leitz ed & un po’ malandato a
causa del tempo trascorso, si scopre che la nume-
razione delle Leica di serie comincia dal numero
130, alla terza pagina del registro, datata 1925 e le
prime consegne sono avvenute il 16 gennaio di
quell’anno; le prime due pagine del registro, dedica-
te alla Nullserie portano i numeri dal 100 (non utiliz-
zato) al 129; anche qui c’é qualche incertezza in
quanto unariga tirata tra la casella 125 e 126 é stata
interpretata da qualcuno come la fine della serie
«0O» col 125 e linizio della produzione col 126.

Comunque sia, le prime macchine fin sotto il
numero di serie 300 ebbero come obiettivo il gia
citato Anastigmat. Da questo numero fino a circa il
1300, ossia all'inizio del 1926 I'obiettivo cambio
nome diventando Elmax, ma conservando le stesse
caratteristiche, poi arrivo il classico Elmar a quattro
anziché cinque lenti.

Su questo obiettivo si & costruita in pratica la fama
della macchina, gia che sua ottima resa permetteva
di ottenere cid che Barnack aveva sempre sostenu-
to: «piccoli negativi, grandi copie».

Durante il lungo periodo di utilizzazione di questo
obiettivo (dal 1926 a tutto il 1931, ma a titolo di

SCHEDA TECNICA

Macchina Leica |

Tipo ottica fissa

Anno (1) 1925

Colore nero

Dimensioni L.Lh. mm 133 x 41 x 67

Peso (?) gr 440

Scala tempi 20-30-40-60-100 - 200 -
500 - Z

Mirino (2) 50 mm

Telemetro o

Esposimetro —

Contatto flash —

Autoscatto —

Note:
L oanno s nfensce alla data di prosentazione
1 pesno e quello della macchina completa diothica
tonn versiont con minni adattate ad altre focal, 35 ¢ 135 mm

13

Nella pagina accanto c'é la Leica modello | nella
versione pit diffusa, cioé con il pulsante di scatto
moderno; qui sopra, la versione Elmax e, sotto, quella
con il primo Elmar; notare la foggia del coperchietto
ancora privo di scritta.

curiosita si pud aggiungere che 18 macchine sono
state montate nel 1935 e l'ultima nel 1936) ne sono
stati costruiti circa 55 mila esemplari pet il montag-
gio come ottica fissa, con qualche variazione sul
tema.

Ci sono infatti varianti dal punto di vista ottico,
dovute a variazioni nel tipo di vetro usato, frutto del-
la incessante ricerca; queste varianti sono assai dif-
ficili da notare in quanto riguardano la curvatura del-
le lenti e sono misurabili solo con strumenti di preci-
sione.

Una variante di facile identificazione € quella della
scala di messa a fuoco, per una distanza minima di
mezzo metro, invece di quella normale di un metro;
non si conosce con esattezza il numero di obiettivi
costruiti con questa caratteristica.

Numerose sono invece le variazioni della mac-
china nel suo complesso: inizialmente e fino a circa
il n. di serie 8000 il pulsante di scatto era del tipo
detto «a fungo»; poi ci fu una variante nella quale il
fungo aveva una piccola depressione centrale, fatta
per facilitare la presa del cavetto di scatto, inseri-
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bile a molla sul pulsante stesso. Dal n. 4000 in poi.

Successivamente venne introdotto il pulsante piu
noto, quello con la piccola ghiera filettata, tolta la
quale si avvitava il cavetto di scatto oppure il dispo-
sitivo ritardatore per i tempi lunghi e l'autoscatto.
Questo nuovo pulsante venne applicato in sostitu-
zione di quello originale anche alle macchine dotate
del tipo «a fungo» cosi che oggi non é piu possibile
rintracciare con sicurezza quando é stato applicato
di serie questo elemento, anche se con buona ap-
prossimazione si considera che le avessero le mac-
chine fino al n. 17.000.

Altre variazioni riguardano il piccolo pomello della
leva di sblocco per ribobinare che era nero inizial-
mente (come nella Nullserie) e poi nichelato; la cor-
nicetta dell’oculare del mirino che e variata come
finitura; il disco contapose che inizialmente aveva
inciso il n. 40 e poi ebbe lo 0; i bottoni di carica e per
ribobinare sono stati fatti piu alti (da 8 a 10 mm) per
migliorare la presa; le viti di fissaggio del coperchio
superiore al corpo macchina sono passate da quat-
tro a sei.

Piu importanti (anche dal punto di vista del colle-
zionista) sono le varianti meccaniche, ottiche e di
rivestimento della macchina. La variante piu eviden-
te & quella che riguarda la scala dei tempi inizial-
mente (sulla macchine con Anastigmat e forse alcu-
ne Elmax) era di 1/25-1/40-1/60-1/100-1/200-1/500.

Poi venne sostituito il tempo piu lungo con altri
due e cioé 1/20 ed 1/30; sempre sulle prime mac-

chine esisteva il meccanismo di arresto indietreggio
del bottone di carica, costituito da una ruota dentata
e nottolino; queste macchine si riconoscono imme-
diatamente per il caratteristico rumore che fanno
quando si caricano.

Dopo le prime 500 macchine tale dispositivo assai
costoso e complicato, & stato sostituito da un sem-
plice sistema a molla che funziona egregiamente: la
differenza si pud vedere confrontando le due tavole
che raffigurano la Nullserie e la versione del 1927.
Infine sono note almeno due versioni della chiave di
chiusura del fondo macchina, una con la parte cen-
trale nera ed una nichelata.

Dal punto di vista degli obiettivi, oltre alle varianti gia
citate (Anastigmat, ElImax, Elmar normale. Elmar con
messa a fuoco fino a 0,5 m) c'é stato il modello dotato
di Hektor 50 mm, f 2.,5; negli anni 1930 e 1931. a
partire dal numero di serie 38.622 sono state prodotte
1330 Leica di questo tipo. Tali dati si ricavano dalla
fondamentale ricerca sui numeri di matricola effettua-
ta dall'appassionato Willy Hahne, come pure i dati
seguenti relativi alle versioni speciali.

Sempre nel 1930-31 sono state prodotte 180
macchine con il rivestimento in pelle anziché con il
classico materiale che la fabbrica chiama « Vulkan »
ed é una specie di plastica 0 gomma sintetica. Quat-
tro macchine sono state rivestite di pelle di cocco-
drillo.

Una menzione a parte meritano le macchine del
tipo «Luxus» prodotte dal 1929 al 1931 in numero di
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95 (tre con Hektor). Erano il massimo della ricerca-
tezza, con le parti metalliche placcate in oro vero, ed
il corpo rivestito di lucertola. Si pud calcolare il loro
valore attuale in 12-15 milioni o forse piu a seconda
del momento. Una buona copia della Luxux (ottenu-
ta ricostruendo un modello normale) viaggia sui due
milioni di lire.

Da notare che I'entusiasmo per il collezionismo
delle Leica ha indotto alcune persone a fabbricare
anche dei modelli dorati che non trovano riscontro
nella produzione autentica; cosi ogni tanto com-
paiono Leica Il o Leica Il dorate, il cui valore do-
vrebbe essere nullo o quasi.

L'interesse per la nuova macchina deve essere
stato comunque notevole in quello scorcio degli anni
venti che preludeva alla grande depressione; dopo
le poco piu di ottocento macchine del 1925 ne veni-
vano prodotte 1500 nel 1926, poi 3000 nel 1927
superando cosi il numero di matricola 5000, ed alla
fine del 1928 la progressione dei numeri aveva su-
perato la cifra di 13.000 (tra cui alcune Compur o
tipo B); alla fine del 1929 le macchine prodotte era-
no piu di 21.000 ed alla fine del 1930 oltre 60.000
con un balzo incredibile.

La successiva battuta di arresto nel 1931 deve
giustificarsi piu con la necessita di riorganizzare la
produzione con il nuovo modello ad ottica intercam-
biabile che ad una caduta dovuta alla recessione
mondiale. Comunque bisogna ammettere che la
Casa fece una scelta fortunata del momento in cui
cambiare modello.

15

La comparsa sul mercato della Leica e del suo
sistema ha dato anche origine al codice di parole di
cinque lettere che serviva per le ordinazioni in modo
conciso ed inequivocabile. Questo vocabolario &
diventato di uso corrente tra gli appassionati e costi-
tuisce, di per sé, una notevole curiosita.

La prima Leica in catalogo completa di borsa e di
tre «cassette» per la pellicola aveva il nome in codi-
ce LEICA mentre il telemetro era FODIS; I'insieme
di macchina, borsa e telemetro era LEFFA e costa-
va 315 Reichsmark. Questa era la macchina con
obiettivo Elmax e, quando venne cambiato con I'El-
mar, venne anche cambiato il codice in LEANE; per
indicare la macchina con il rivestimento in pelle, si
uso una delle rare eccezioni alla regola delle cinque
lettere, con la sigla LEANEKALB (kalb vuole infatti
dire vitello); se oltre alla macchina c’era I'astuccio in
cuoio e tre cassette, il codice era LESSA mentre per
il tipo Luxus il codice era LELUX.

Si potrebbe fare tutto un capitolo di questi termini,
gia che col passar degli anni il loro numero & au-
mentato in modo considerevole, fino al 1960 quan-
do si impose il codice numerico.

Nella pagina accanto, uno splendido esemplare di una
Leica Luxus autentica come si conferma grazie al
numero (48414) che fa parte di un gruppo di 10
macchine (dal 48406 al 48415) costruite nel 1930.

Qui sotto, un bell’esemplare di Leica | con obiettivo
Hektor 2,5.
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Sezioni principali del primo
modello di Leica ad ottica
fissa prodotto in serie: si trat-
ta della Leica Idel 1925 nella
sua seconda versione (quel-
la con obiettivo Elmar).

Il disegno originale & in scala
3:1 (cioé tre volte piu grande
del vero) ed & stato qui ridot-
to esattamente alla scala 1:1

come si puo controllare con il
tratto millimetrato.

Il titolo significa: « Camera ad
otturatore a fessura per pelli-
cola cinematografica norma-
le», mentre la traduzione del-
le diciture € la seguente:

A WN =

17

18
19

20
21
22
23
24
25
26

27

Bottone per ribobinare
Mirino

Innesto per telemetro
Bottone di regolazione
tempi

Meccanismo di
collegamento

Pulsante di scatto
Bottone di carica

Disco indicatore (degli
scatti)

Bobina avvolgitrice
Madrevite per cavalletto
Trasmissione ad ingranaggi
Coperchio inferiore
Chiusura

Obiettivo

Diaframma

Pomello per la messa a
fuoco

Innesto a baionetta
dell'obiettivo

Rullino con molla interna
Molletta di sicurezza (del
caricatore)

Bobina del caricatore
Caricatore per pellicola
Tendine

Rullo delle tendine
Rullino con molla interna
Apertura per il fotogramma
Rullo per il trascinamento
della pellicola
Meccanismo di regolazione
dei tempi

1. Ricklaufknopf

2. Bidsucher

3. Haller fiir Enllernungsmesser
4. Schiizstelnopf
5.Trebwerkskupplung

6. Ausloseknopf

7. Aufzugsknopf - M\

8. Zahlscheibe
9. Aufwickelspule

10. Stativmutter

11 Zahnradgelriebe

12 Deckel

13, Versehlussicherung

14 Objektiv

15. Blende

16. Hebel zur Scharfeinstellung
17 Bajoneltverschluss

18 Federwalze

19. Sicherungsleder
2Q Kasselfenspule
21 Kasselte

22 Rouleaux
23Rouleavxwalze
24 Federwalze

24/ ilmfensler
26. Filmlransportwalze
27 Schiitzstellknopl Inneres

cm 1 2 3

Lelfz-Leica

Schlifzverschlusskamera fiir Normal - Kinofilm

Schmtt: C=[]

26

7

Schmitt: A+ B

22 25 23 26

Ernst Leiz Welzlar
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TECNICA

Gli obiettivi

Continuando I'esame delle focali disponibili nella
vasta gamma degli obiettivi Leitz, arriviamo a quella
di 35 mm. E questa una delle focali piu popolari,
tanto & vero che subito dopo avere messo in produ-
zione la Leica ad ottica intercambiabile, la Casa co-
struttrice ha proposto un obiettivo da 35 mm come
alternativa a quello «standard» da 50 mm. Come
€ noto la seconda alternativa & stato I'obiettivo da
135 mm.

Quella da 35 mm si puo considerare una focale di
uso molto generale, tanto che molti fotografi la con-
siderano la vera focale standard, al posto del 50
mm. Per effetto della riduzione della lunghezza fo-
cale da 50 a 35 mm, I'angolo di campo aumenta da
45° a 64° e la superficie ripresa sul fotogramma au-
menta di circa il 136%; ad esempio ad un metro
di distanza il campo ripreso con [l'obiettivo da
50 mm misura mm 410 x615 mentre col 35 mm
alla stessa distanza si riprende una immagine di
630 x 945 mm.

Fatto il conto si vede che la superficie nel secon-
do caso € piu che raddoppiata. Alla stessa distanza

della Leica

di ripresa I'oggetto fotografato con il 35 mm appare
con le sue dimensioni lineari ridotte di circa il 30%
sul negativo, e questo naturalmente avra il suo peso
in sede di ingrandimento. Ma siccome il pieno po-
tenziale della qualita del negativo non viene quasi
mai sfruttato, ne consegue che usando la focale da
35 mm si ha poi la possibilita di «lavorare» su una
immagine che corrisponde ad una zona piu ampia.

Inoltre I'obiettivo da 35 mm presenta ancora i van-
taggi dei grandangolari, come ad esempio la mag-
giore profondita di campo e la possibilita di riprende-
re edifici senza dover inclinare la macchina (e quindi
senza provocare la convergenza delle linee vertica-
li) ed & il piu piccolo, a parita di apertura massima,
rispetto al 50 mm.

Oggi si considera che un obiettivo da 35 mm ed
uno da 90 mm (oppure una delle nuove focali da 75
e 80 mm rispettivamente per la serie M e per la
reflex, se si desidera una fortissima apertura) costi-
tuiscono I'equipaggiamento ideale per uso gene-
rale.

Attualmente il programma di produzione prevede

Il testo continua a pag. 21

Tabella di profondita di campo per obiettivi con focale 35 mm

Distanza di messa a fuoco

f 03 035 04 045 05 06 07 08 09 1 12 15 2 3 5 10 =
1,4 0,298 0347 0396 0444 0493 059 068 078 087 097 115 142 187 270 420 730 2630
0,302 0,353 0,405 0,456 0,508 0,61 072 082 093 1,04 125 158 216 337 610 1600 =
2 0,297 0,345 0,394 0442 0489 0,58 068 077 086 095 1,13 139 181 260 390 650 1840
0,303 0,355 0,407 0,459 0511 062 072 083 094 1,05 128 162 223 360 680 2170 =
28 0295 0,343 0391 0438 0485 0,58 067 076 085 094 111 136 1,75 250 360 570 13.20
0,305 0,357 0,409 0462 0516 062 073 084 096 107 1,31 1,68 234 390 800 4100 =
4 0,294 034 039 043 048 057 066 074 08 091 107 130 166 230 330 480 9.20
0307 036 041 047 052 064 075 087 099 111 136 1,77 2,52 440 1070 = o
56 029 034 038 043 047 056 064 072 080 088 103 124 155 210 290 400 6.60
031 036 042 048 053 065 077 090 103 1,16 144 191 28 540 2000 = %
8 029 033 038 042 046 054 062 070 077 084 097 115 142 180 240 320 4.60
031 037 043 049 055 067 081 094 109 125 158 216 342 820 = ” o
11 028 033 037 041 045 052 059 066 073 079 091 106 1,28 160 200 250 340
032 038 044 050 057 071 085 101 1,19 137 180 260 470 2410 « % %
16 028 032 035 039 043 049 056 062 067 072 08 094 110 130 160 1.90 230
033 039 046 053 061 077 095 1,16 139 1,66 233 390 1230 « o & x
22 027 031 034 037 041 046 052 057 061 065 073 082 095 110 130 150 170
034 041 049 057 066 086 1,10 1,39 1,75 221 360 1020 = & o - .
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Summicron-M 35mm f 2

Il primo tipo di obiettivo con la denominazione
Summicron, che presuppone I'apertura massima 2,
& stato presentato nel 1958 cioé quattro anni dopo il
lancio della M 3; successivamente si sono avuti due
nuovi tipi, nel 1969 e nel 1973 con variazioni dello
schema ottico. Finalmente la nuova versione & ap-
parsa nel 1979, e fa parte di tutta una nuova serie di
obiettivi ricalcolati per utilizzare al massimo sia le
proprieta dei nuovi vetri ottici sia le possibilita offerte
dai piu perfezionati sistemi di calcolo.

Il nuovo Summicron 35 mm é stato studiato an-
che in vista di un impiego molto diffuso da parte di
fotografi per i quali la focale da 35 mm € in realta la
focale standard, al posto di quella tradizionale da
50 mm.

Esaminando la evoluzione di questo particolare
modello si nota che dallo schema ottico originale a 6
elementi in una classica disposizione gaussiana, si
& passato ad un tipo a 7 elementi, per tornare poi ai
6 elementi.

L'ultima versione & nuovamente a sette elementi
in cinque gruppi ed e caratterizzata dalla particolare

SCHEDA TECNICA

Obiettivo Summicron - M 35 mm f 2
Attacco baionetta M

Anno () 1979

Colore nero

Dimensioni L. & mm 26 x 52

Peso (?) gr 150

Scala diaframmi 2-28-4-56-8-11-16

Angolo di campo 647

Distanza min. m 0,70

N° elementi 7

N° gruppi 5

Filtri M 39 < 0,5
Note:

| anno si riferisce alla data di presentazione di questa versione

1 peso e quello del solo obiettivo
pes

conformazione della montatura con le due zone zi-
grinate per la miglior presa quando si mette a fuoco,
e l'indicazione della focale sulla flangia di fissaggio.
La distanza minima di messa a fuoco € di 70 cm con
campo di 640 x 430 mm.

Inoltre una caratteristica moderna € il paraluce
incorporato e retrattile, che in questo modo non si
puo perdere né dimenticare.

La evoluzione del tipo in questione, durante i pur
pochi anni di vita ha condotto ad una serie di modifi-
che che 'hanno reso piu compatto e leggero; era
infatti uscito con un peso di 190 g mentre la versio-
ne attuale pesa appena 150 g il che lo rende molto
pratico da usare, viste anche le sue ridottissime
dimensioni: infatti fuoriesce dalla macchina per soli
26 mm. Si puo dire quindi che una M4-P con questo
obiettivo & I'apparecchio nella tradizione Leica.

[l numero di catalogo € 11310 e non esiste piu un
mirino separato, in quanto da tempo tutte le mac-
chine della serie M hanno questa focale incorporata
nel mirino universale. | coperchi anteriore e poste-
riore hanno rispettivamente i numeri 14268 e 14269.
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Summilux-M 35mm f 1,4

Il Summilux da 35 mm per le Leica della serie M &
uno dei tipi con la vita piu lunga: € stato infatti pre-
sentato nel 1961 ed era allora possibile scegliere
una delle due versioni, cioé con o senza il dispositi-
vo ottico necessario per utilizzare questo obiettivo
sulla M 2; quella macchina infatti aveva il mirino
multifocale predisposto per gli obiettivi da 50-90-
135 e, per usare la focale da 35 mm, esistevano
obiettivi dotati del dispositivo comunemente noto
come «occhiali».

[I'Summilux da 35 mm era uno di questi ed il suo
numero di catalogo era 11871 mentre quello perf
I'obiettivo semplice era 11870 che € in uso tuttora.

Durante la sua lunga carriera € stata modificata la
montatura, a partire dal numero di serie 2.166.701
cioé verso la meta dell'anno 1966, allorché venne
cambiato il diametro esterno, riducendolo da 46,5 a
42 mm. Questo ha permesso di ridurre il diametro
dei filtri che sono adesso quelli della serie 7 e ven-
gono inseriti nel parasole smontabile.

Dal punto di vista del disegno, I'obiettivo € sempre
un tipo Gauss modificato (asimmetrico) con sette

SCHEDA TECNICA

Obiettivo Summilux - M35 mm f 1,4
Attacco baionetta M

Anno (1) 1978

Colore nero

Dimensioni L. » mm 28 x 53

Peso (2) gr 245

Scala diaframmi

1,4-2-28-4-56-8-11-16

Angolo di campo

64°

Distanza min. m 1

N° elementi 7

N° gruppi 5

Filtri Serie 7

Note:

(") L'anno si riferisce alla data di presentazione di questa versione.
(2) Il peso & quello del solo obiettivo.

elementi, e la sua apertura di 1,4 offre un raddoppio
della luminosita rispetto al Summicron, cosa che
molti fotografi trovano utile in condizioni estreme.
Questo aumento della rapidita & stato ottenuto sen-
za grossi aumenti nelle dimensioni, gia che la lun-
ghezza dalla flangia & di 28 mm (due piu che |l
Summicron) ed il peso e di 245 g.

La regolazione del diaframma é dotata anche
dei mezzi scatti e la messa a fuoco avviene con lo
spostamento rettilineo del corpo obiettivo. La
messa a fuoco arriva fino ad 1 m con campo di mm
950 x 630.

Oltre al numero di catalogo gia citato c'e da ricor-
dare che il numero del parasole (come ricambio) &
12504 e dei tappi anteriore e posteriore rispettiva-
mente 14268 e 14269. Sono disponibili tre filtri della
serie 7, e cioé il filtro ultravioletto (N° 13009) quello
giallo-verde (N° 13007) e quello arancio (N° 13008).

Le qualita ottiche di questo obiettivo sono natu-
ralmente superlative anche a piena apertura.
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cinque obiettivi per la focale da 35 mm, due per le
macchine della serie M e tre per quelle del tipo re-
flex.

In particolare per le macchine reflex & disponibile
un tipo speciale di obiettivo che si chiama PA Curta-
gon R 1: 4/35 e viene prodotto dalla Schneider ap-
positamente per la Leitz. Le due lettere PA sono le
iniziali di «Perspektivischen Ausgleich» e significa-
no che e possibile I'aggiustamento o correzione del-
la prospettiva.

Questa correzione si ottiene mediante il decentra-
mento dell'asse ottico dell'obiettivo rispetto al centro
del fotogramma. In pratica la speciale montatura con-
sente di spostare I'asse ottico parallelamente a se
stesso fino ad una distanza di 7 mm dalla posizione
centrale. Questo movimento viene regolato da una
ghiera sulla quale sono incisi i numeri da uno a sette,
che indicano appunto la distanza dal centro.

La completa rotazione di tutto I'obiettivo rispetto
alla ghiera di montaggio sulla macchina permette
poi di operare la correzione in qualsiasi direzione. In
generale per i lavori fotografici di riprese architetto-
niche si utilizza il movimento verticale per alzare
I'asse ottico, sia che si usi il formato in posizione
orizzontale che verticale.

Con questa operazione si sposta 'immagine sen-
za muovere la macchina che, in tal modo resta oriz-
zontale e non si provoca il problema della conver-
genza delle linee verticali. L'obiettivo decentrabile ci
porta a trattare un altro argomento relativo alle ca-
ratteristiche ottiche e cioé la «copertura» che I'obiet-
tivo & in grado di offrire; in altre parole un obiettivo
non si puo usare per qualunque formato, ma ci sara
un limite di utilizzazione dellimmagine circolare che
esso forma sul piano di messa a fuoco.

Per esempio la copertura necessaria per il forma-
to 24 x 36 mm €& data da un circolo del diametro di
43,27 mm, che & la diagonale del rettangolo i cui lati
sono appunto 24 e 36 mm. In pratica si fa in modo di

-« 140 m
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avere una perfetta copertura su un diametro leg-
germente maggiore, allo scopo di migliorare la resa
fin negli angoli del fotogramma.

Ma per poter realizzare I'obiettivo decentrabile
occorre che questo sia in grado di offrire una coper-
tura molto maggiore; difatti il PA-Curtagon presenta
un diametro massimo della immagine di ben 57 mm
il che consente appunto il decentramento in qual-
siasi direzione, restando nel campo di resa ottimale,
fino alla distanza di 7 mm dal centro del fotogramma
all’asse ottico.

E chiaro che questo tipo di obiettivo si presta ad
essere usato solo con la fotocamera reflex, poiché &
necessario valutare a occhio i risultati prima di fare
una fotografia; in teoria sarebbe possibile adottare
un obiettivo decentrabile anche su una macchina a
telemetro, ma cio richiederebbe un complesso si-
stema di correzione nel mirino.

Cid che é invece utile se si vuol lavorare con
estrema precisione con il Curtagon, € la livella a
bolla d’aria per garantire che la macchina sia perfet-
tamente orizzontale; si puo utilizzare qualunque tipo
di livella di piccole dimensioni ed appoggiarla sulla
parte piana del supporto macchina del cavalletto,
oppure trovare una piccola livella sferica da inserire
nella slitta portaobiettivi.

Il disegno schematico serve a far meglio comprendere
come funziona il Curtagon quando viene decentrato: si
divide lo spostamento (massimo 7 mm) per la
lunghezza focale di 35 mm e si moltiplica per la
distanza dall'oggetto fotografato, ottenendosi lo
spostamento.

Nel disegno 7:35 =0,2 che moltiplicato per 140 m
determina uno spostamento di 28 m.

Il decentramento puo essere usato anche lateralmente
per eliminare elementi indesiderati. i
Lo schema circolare chiarisce il concetto di copertura
dell’'obiettivo.

——3%——
24 + 7 - ¥4
%@ l q@ //Jj/
}x. ¢ ]; o ;LQ’_,‘;/;/
| //
v —| —

7mm
A
|

Copyright © 2009 by Gianni Rogliatti & Fabrizio Pangrazi



22

La livella sferica Leitz montata sulla R4s.

Questo era un accessorio che un tempo la stessa
Leitz fabbricava (era compreso nel dispositivo per
foto panoramiche) ma oggi non viene preso in con-
siderazione perché la richiesta sarebbe probabil-
mente troppo scarsa. E interessante ricordare che il
mirino speciale per I'obiettivo Hologon é fornito di
livella interna, visibile tanto nel campo ottico che
sopra il mirino stesso. Purtroppo questo mirino non
€ piu in preduzione ed i pochi esemplari esistenti
sono stati rastrellati dai collezionisti, che ne hanno
fatto salire il prezzo a limiti inaccettabili per chi vo-
lesse utilizzare questo mirino come livella.

Una focale interessante ma che oggi non € piu in
produzione € anche quella da 40 mm: in pratica e
poco piu «lunga» del 35 mm ed ha con questa molto
in comune, avvicinandosi allo stesso tempo a quella
da 50 mm considerata standard.

Venne realizzata appositamente per la Leica CL

suoi tempi) con la caratteristica di essere della fami-
glia dei Summicron cioe obiettivi di apertura f2; si
chiamava infatti Summicron C (per compact, come
la macchina) ed era in dotazione normale con la
Leica CL, dotazione che poteva essere completata
con un Elmar C a 90 mm ed f 4.

Un particolare curioso che arricchisce la pur vasta
aneddotica Leitz, &€ che all'epoca della progettazio-
ne della Leica CL venne anche studiato un obiettivo
piu economico, cioé un Elmarit C con la stessa foca-
le da 40 mm del Summicron ma con apertura f 2.8,
donde la denominazione Elmarit.

Venne anche costruita una piccola serie di questi
obiettivi, che nelle successive scelte commerciali
non sarebbero stati messi in vendita; tuttavia alcuni
Elmarit 40 mm f 2,8 vennero effettivamente venduti
insieme alle macchine, ed altri hanno pol trovato la
via dei collezionisti in epoche successive alla ces-
sazione della produzione della CL.

Naturalmente questi obiettivi costituiscono una
rarita assai ricercata: dal punto di vista pratico e per
I'utilizzatore normale non ci sono problemi, in guan-
to con il Summicron ed il Summilux da 35 mm (ri-
spettivamente con apertura f2 ed f 1,4) si ha una
ottima scelta nella focale citata per le macchine del-
la serie M.

Quanto alle macchine con montaggio a vite degli
obiettivi esiste una altrettanto buona selezione (at-
traverso il mercato dell'usato s'intende) gia che
sono stati prodotti vari tipi di obiettivi da 35 mm e
precisamente 'Elmar 3,5, il Summaron 3,5, il Sum-
maron 2,8 e persino una certa quantita di Summi-
cron 2.

(era una macchina estremamente interessante per i (continua)
Tabella di profondita di campo per obiettivi con focale 40 mm
Distanza di messa a fuoco

f 0,8 0,9 1 1,2 1,5 2 3 5 10

2 0,78 0,87 0,96 1,15 1,42 1,85 2,68 4,16 7,09 24,06
0,82 0,93 1,04 1,26 1,59 217 3,41 6,28 17,01

2,8 0,77 0,86 0,95 1,13 1,39 1,80 2,57 3,89 6,35 17,20
0,83 0,94 1,05 1,28 1,63 2,25 3,61 6,99 23,65 ~

4 0,76 0,85 0,93 1,35 1,73 2,42 3,56 5,50 12,05
0,85 0,96 1,08 1,70 2,37 3,95 8,44 57,23 ~

5,6 0,74 0,83 0,91 1,0 1,64 2,25 3,19 4,66 8.62
0,87 0,99 1,12 1:37 9 2,57 4,53 11,67 x ;

8 0,72 0,80 0,87 1,02 1,22 1,53 2,03 2,77 3,80 6,05
0,90 1,04 1,17 1,47 1,95 2,92 5,80 27,47 x A

1 0,69 0,76 0,83 0,96 1,14 1,40 1,81 237 3,08 4.41
0,95 1,10 1,26 1,60 2,20 3,54 97 % o !

16 0,65 0,72 0,77 0,88 1,03 1,24 1,54 1,92 235 3,04
1,04 1,22 1,42 1,89 2,81 5,47 % %
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Un edificio ripreso con il 35 mm inclinato verso Con il PA Curtagon, sotto, l'edificio ha i fianchi dritti ed
I'alto per fotografare tutto, ha gli spigoli convergenti e tutto intero, utilizzando il decentramento ed
in alto osservando ['effetto nel minimo
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Elmarit-R 35mm f 2,8

L'Elmarit R 35 mm f 2,8 & uno degli obiettivi che
costituivano I'equipaggiamento originale della prima
serie Leicaflex (insieme con il Summicron 50 e gli
Elmarit da 90 e 135 mm).

Continua in produzione anche negli anni ottanta,
dopo essere passato attraverso un processo di
modernizzazione, come € successo con quasi tutti
gli obiettivi Leitz.

Un primo mutamento & avvenuto nel 1974 con il
radicale cambio dello schema ottico, che rimaneva
di sette elementi come in origine, ma totalmente
diverso come forma e disposizione delle lenti.

Poi nel 1979 e avvenuto il cambiamento della
montatura per allineare anche questo obiettivo alla
nuova conformazione esterna che prevede, tra l'al-
tro, il paraluce incorporato ed estraibile, una nuova
grafica per le scale numeriche e la indicazione della
lunghezza focale sulla parte cilindrica della monta-
tura accanto alla flangia di attacco.

Il cambio di schema ottico e della montatura ha
permesso anche di ridurre un poco il peso dell'obiet-

SCHEDA TECNICA

Obiettivo Elmarit- R 35 mm f 2,8
Attacco baionetta R

Anno (1) 1979

Colore nero

Dimensioni L. ©» mm 41,5 x 66
Peso (?) gr 305

Scala diaframmi 28-4-56-8-11-16-22

Angolo di campo  64°

Distanza min. m 0,30

N° elementi 7

N° gruppi 6

Filtri M 55 x 0,75

Note:

() L'anno si riferisce alla data di presentazione di questa versione
(2) Il peso é del solo obiettivo.

3 510
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tivo dagli oltre 400 grammi del primo tipo ai 305 di
quello attuale. La unificazione delle montature con-
sente tra l'altro di adoperare poche misure di filtri
per una vasta gamma di obiettivi; infatti anche per
I'Elmarit R 35 mm si possono usare i filtri della serie
7 con l'apposito anello adattatore N° 14225 oppure i
filtri con anello filettato E 55 (misure della filettura
55 mm di diametro e 0,75 mm di passo).

Il numero di catalogo dell'obiettivo € 11231 men-
tre quello per il tappo anteriore di ricambio & 14289
e quello posteriore € il solito 14162 (uguale per tutti
gli obiettivi reflex salvo il vecchio 21 mm che non era
retrofocus).

Tra le caratteristiche salienti di questo obiettivo,
oltre alla alta qualita dellimmagine comune a tutte le
ottiche Leitz, si possono citare la messa a fuoco fino
alla distanza molto ravvicinata di 30 cm (dimensioni
del campo mm 210 x 140) e la possibilita di chiude-
re il diaframma fino a f 22, cioe un valore in piu della
generalita degli altri obiettivi in questa gamma, che
arrivano fino a f 16.
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SCHEDA TECNICA

Obiettivo Summicron - R 35 mm f 2
Attacco baionetta R

Anno (1) 1977

Colore nero

Dimensioni L. mm 54 x 66

Peso (?) gr 422

Scala diaframmi

2-28-4-56-8-11-16

Angolo di campo  64°
Distanza min. m 0,30

N elementi 6

N° gruppi 6

Filtri M 55 x 0,75
Note:

| anno s nferisce alla data di presentazione di questa versione

11l peso e del solo obiettivo

25

Summicron-R 35mm f 2

Il primo obiettivo Summicron-R da 35 mm era sta-
to messo in vendita nel 1970, affiancandosi all’El-
marit: era uno schema retrofocus molto complesso
con 9 elementi.

Grazie ai successivi miglioramenti nei vetri ottici e
nuovi metodi di calcolo, & stato possibile costruire
un nuovo obiettivo con le sue stesse caratteristiche
principali, ma con un rendimento migliorato: lo
schema a sei elementi tra i quali si nota il secondo
per il suo fortissimo spessore, € del 1977.

Nellambito del rinnovamento dei tipi dei vari
obiettivi in produzione & stato anche adottato il nuo-
vo disegno della montatura con apertura piu grande
della precedente e che richiede I'uso difiltri tipo E 55
(cioé di 55 mm di diametro) mentre il precedente
tipo di obiettivo utilizzava i filtri E 48. Tuttavia i filtri
della serie 7 utilizzabili anche prima, possono esse-
re montati su questo obiettivo mediante I'anello

adattatore N° 14225.

In comune con gli obiettivi di recente disegno,
anche il nuovo Summicron R 35 mm ha il paraluce
incorporato estraibile; la costruzione & simile a quel-
la degli altri obiettivi contemporanei, ma un dettaglio
tecnico € molto interessante e cioé la possibilita di
mettere a fuoco fino alla ridottissima distanza di
30 cm con limmagine di una superficie di mm
240 x 140.

La lunghezza focale € incisa sulla parte cilindrica
della montatura oltre che sull'anello frontale, cosi da
rendere piu facile I'identificazione dell'obiettivo.

Come sempre avviene con gli obiettivi per le
macchine reflex si tratta di strumenti un po’ piu pe-
santi rispetto a quelli per le macchine a telemetro di
pari caratteristiche; nel caso del Summicron R 35
mm il guadagno di un punto nell'apertura del dia-
framma richiede 100 grammi di peso in piu, rispetto
all'Elmarit R. Il numero di catalogo € 11115, il tappo
anteriore ha il N° 14133 e quello posteriore il 14162.
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PA-Curtagon-R 35mm f 4
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SCHEDA TECNICA

Obiettivo PA - Curtagon 35 mm f 4
Attacco baionetta R

Anno (1) 1969

Colore nero

Dimensioni L. @ mm 51 x 70

Peso (2) gr 290

Scala diaframmi 4-56-8-11-16-22

Angolo di campo (°) 64° - 78°

Distanza min. m 0,30

N° elementi 7

N° gruppi 6

Filtri M 60 x 0,75

Note:

(') L'anno si riferisce alla data di presentazione.

(2) Il peso & del solo obiettivo.

(?) La prima cifra & I'angolo normale, la seconda quello che si ottiene con il
decentramento.

Le due lettere PA sono I'abbreviazione, in tede-
sco, delle parole « Perspektivischen Ausgleigh » che
significano aggiustamento o regolazione della pro-
spettiva: questo indica chiaramente quale sia la
caratteristica principale dell'obiettivo Curtagon da
35 mm.

Usato normalmente esso funziona come un qual-
siasi obiettivo da 35 mm ad alto rendimento; tuttavia
se si aziona la ghiera che si trova piu vicina alla
flangia di attacco e che ha una serie di quadretti
numerati dallo 0 al 7, si nota un movimento laterale
di tutto I'obiettivo rispetto alla montatura. In termini
tecnici I'obiettivo & «decentrabile», nella misura da
0 fino a 7 millimetri rispetto al centro.

Siccome tutta la montatura gira sulla flangia con
scatti di arresto a 90° ne risulta che il decentramento
puod avvenire in qualsiasi direzione si voglia, e que-
sto consente di ottenere particolari risultati, dalla
correzione delle linee verticali inclinate, allo spo-
stamento orizzontale di una parte dell'immagine che
risulti indesiderata.

700

Questo obiettivo é stato offerto nella gamma Lei-
caflex sin dal 1969, ed € prodotto dalla Schneider
appositamente per la Leitz che poi vi applica la spe-
ciale montatura.

Presenta una caratteristica inconsueta e cioé non
ha il diaframma automatico (che non & possibile fare
a causa del decentramento e rotazione di tutto I'o-
biettivo rispetto alla baionetta); questo fatto richiede
un minimo di esperienza da parte dell'utente, per-
che I'esposimetro funziona ugualmetne ma bisogna
misurare la luce chiudendo il diaframma al valore
voluto, dopo avere messo a fuoco alla piena apertu-
ra. Alla distanza minima di m 0,30 le dimensioni del
campo sono di mm 210 x 140.

Lo schema ottico, apparentemente semplice, &
pero molto interessante in quanto € un retrofocus.

L'obiettivo ha il numero di catalogo 11202 ed il
paraluce innestabile a baionetta serve anche per
inserire i filtri della serie 8 (N° 12514) ed il tappo
anteriore ha il N° 14290.
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TECNICA

La sincronizzazione del flash

Come & noto le Leica sono dotate di otturatore a
tendine; queste sono di tela a scorrimento orizzonta-
le fino alla SL2 per quanto riguarda le reflex e di
metallo a scorrimento verticale per i modelli R3, R4
ed R4s. Tutte le versioni con attacco dell'obiettivo a
vite ed a baionetta hanno avuto le tendine di tela
gommata a scorrimento orizzontale, salvo il tipo CL
che halo scorrimento verticale. E nella storia di tutte
le Leica c’e stato il modello chiamato « Compur» con
otturatore centrale.

Questa breve premessa serve ad inquadrare il
problema della sincronizzazione del lampo di luce,
nelle due condizioni di foto al buio e di foto con
sufficiente luce ambientale: in questo secondo caso
il lampo di luce serve generalmente a completare o
compensare la luce esistente, per esempio per eli-
minare delle ombre che renderebbero meno grade-
vole 'immagine.

Un otturatore a tendina é caratterizzato dal fatto
che i tempi molto brevi non vengono ottenuti con
una maggiore velocita del movimento delle tendine,
bensi mediante la riduzione dello spazio aperto tra
una tendina e l'altra; in pratica questo si ottiene fa-
cendo in modo che la seconda tendina (di chiusura)
parta e cominci a coprire il fotogramma prima che la
tendina di apertura lo abbia scoperto totalmente.

Per poter utilizzare la luce del lampo elettronico la
cui durata € brevissima (si va da circa 1/800 di se-
condo per il lampo a piena intensita a 1/10.000 per i
lampi a potenza molto ridotta) bisogna che le due
tendine lascino scoperto tutto il fotogramma; questo
si ottiene a partire dai tempi lenti e fino al tempo che
rappresenta la velocita naturale delle tendine.

Questa velocita era di 1/20 di secondo sulle prime
Leica (non sincronizzate) poi divenne di 1/30 sulle
Leica IllIf che furono le prime ad avere la sincroniz-
zazione di serie ed arriva ad 1/100 di secondo sulle
moderne reflex.

Questo significa che la massima velocita alla qua-
le si puo usare il flash elettronico e appunto 1/100,
mentre sulla M4-P e di 1/50 di secondo in quanto
I'otturatore e di tipo diverso. Le massime velocita di
otturazione sono indicate in modo particolare (con
un « X » o un simbolo del lampo a seconda dei casi)
in quanto sono tempi intermedi nella scala unificata
a progressione geometrica dei tempi

[l funzionamento del lampo viene attivato da un
contatto allorché la prima tendina é totalmente aper-
t4 (in realta il contatto avviene con due millisecondi

Qui sopra é riprodotta una fotografia eseguita col lampo
elettronico e ['otturatore regolato su 1/100 quindi tutto e
regolare.

Sopra, l'otturatore era regolato su 1125, una parte del
fotogramma € scuro ma il soggetto e ancora salvo:
sotto, col tempo di 1/1250 tutto e perduto
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di anticipo per dar tempo al dispositivo di funziona-
re) e naturalmente la seconda tendina non ha anco-
ra iniziato la corsa di chiusura; per tutti i tempi piu
lunghi le cose sono uguali, in quanto si avra sempre
il contatto al momento della apertura totale della
prima tendina e poi un tempo supplementare di at-
tesa prima della chiusura della seconda.

Viceversa se si usa il lampo elettronico con tempi
piu brevi del massimo indicato per ciascun tipo di
macchina, si ottiene un negativo solo parzialmente
illuminato; piu precisamente si avra la parte illumina-
ta in prossimita del lato di chiusura delle tendine, a
destra guardando la macchina di fronte o in basso
per le macchine con scorrimento verticale. La parte
illuminata sara tanto piu piccola quanto pit breve & il
tempo di otturazione, perché la seconda tendina ha
gia coperto buona parte del fotogramma.

Diverso ¢ il caso quando si usano le lampade al
magnesio, gia che queste hanno un tempo di com-
bustione del metallo che & assai piu lungo rispetto
alla scarica elettrica del flash elettronico. Con que-
ste lampade € quindi possibile utilizzare tempi molto
brevi di esposizione, a condizione di collegare il
cavetto di collegamento della torcia al contatto M e
non al contatto X; il contatto M & infatti collegato ad
un secondo interruttore che ha un anticipo di accen-
sione adatto al funzionamento delle lampade. Que-
sto contatto & stato omesso sulla R4 ed R4s poiché

In questo disegno e schematizzato il funzionamento
dell’otturatore originale della Leica, alla base di tutti i
successivi modelli meccanici, fino alla attuale M4-P.
La tendina di destra (apertura) non e ancora arrivata al
termine della corsa, ma gia si € mossa la tendina di
sinistra (chiusura) per cui solo una parte del
fotogramma é visibile.

si considera che ormai siano pochissimi coloro che
vogliano utilizzare le lampade invece del lampo elet-
tronico.

A titolo di esempio diamo alcuni tempi di esposi-
zione che si possono utilizzare con le varie macchi-
ne e con le lampade adeguate: con la Leica M4 (e
seguenti) si puo arrivare fino ad 1/500 di secondo
con le lampade tipo GE 5 e tipo 25; fino ad 1/125 con
le lampade tipo M3; le macchine reflex fino alla R3
possono utilizzare i tempi da 1/125 fino ad
1/1000 con le lampade PF5-XM5-M3-25-GE5 e da
1/30 ad 1/1000 con le lampade FP26-PF6 e XM6.

Diciamo anche per inciso che le lampade tipo
«cuboflash» o a barre con i relativi adattatori, pos-
sono essere utilizzate come luce aggiuntiva (per
annullare le ombre a breve distanza ecc.) inserendo
I'apposito adattatore nella slitta dotata di contatto
per le macchine piu recenti o collegando il contatto
«X» della macchina; infatti queste piccole lampade
hanno un tempo di risposta molto rapido, simile al
flash elettronico.

La Leica lll f e quelle di tipo precedente che la
stessa Casa costruttrice aveva modificato con I'ag-
giunta del dispositivo di sincronizzazione della Ill f,
possono utilizzare sia il flash elettronico sia le lam-
pade.

Queste macchine sono dotate di un solo contatto,
ma hanno la caratteristica ghiera di sincronizzazio-
ne, concentrica al bottone di regolazione dei tempi
brevi; sulla ghiera c’e una tacca che si puo0 far coin-
cidere (girando a mano la ghiera stessa) con una
serie di numeri, da 1 a 20 ai quali corrisponde la
variazione della posizione del comando di accen-
sione rispetto alla posizione della tendina. Di con-
seguenza esiste una tabellina che per ogni velocita
di otturazione e per ogni tipo di lampo usato, indica il
numero da impostare sulla ghiera, affinché la sin-
cronizzazione sia esatta.

La Leica lllg, ossia I'ultima macchina con attacco
a vite per gli obiettivi, € dotata di un sistema a meta
strada tra quello della Il f e quello, pit semplice
della serie M. Ci sono quindi i due contatti marcati
«X» per il flash elettronico ed «M» per la lampada, e
c'e una semplice regolazione su due posizioni del
bottone dei tempi.

Vediamo ora in sintesi come si opera quando si
vuole usare un flash elettronico per compensare la
luce ambiente; & chiaro che quando si usa il flash
quale unica sorgente di luce non ci sono problemi, in
quanto si regola il tempo sul massimo possibile ed il
diaframma secondo le condizioni di distanza, oppu-
re secondo le indicazioni del dispositivo automatico
dello stesso flash.

Nel caso di luce ambiente forte (esterni in pieno
giorno) e dato che si deve usare un tempo di ottura-
zione non molto alto come € 1/100 (che & il massimo
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possibile con le reflex) bisogna usare il diaframma
molto chiuso. Questo non & un problema, anzi &
favorevole all'impiego del flash come luce comple-
mentare, in quanto si potra variare I'intensita lumi-
nosa del lampo mediante il dispositivo che consente
I'automatismo con vari diaframmi.

Cosi ad esempio se si ha una esposizione corret-
ta per la luce ambiente ad 1/100 ed f 16 si ha possi-
bilita di impiegare il flash regolato per un diaframma
8 che, in tal modo non variera di molto la illumina-
zione della scena, ma eliminera le ombre dal volto di
chi & in primo piano.

Viceversa se la luce ambiente non & molta si pud
lavorare di diaframma, ed anche con i tempi piu lenti
di 1/100 ma al tempo stesso cercare una intensita
del lampo che si adegui alle condizioni ambientali,
per avere, ad esempio meta illuminazione naturale
e meta col lampo.

Se non si ha ancora una grande esperienza in
materia, € bene fare qualche calcolo, aiutandosi col
libretto di uso del lampeggiatore e poi scattare un
paio di foto con soluzioni alternative (un diaframma
in piu ed uno in meno) ed annotare cosa succede.

Bisogna tenere conto inoltre di un fattore molto
importante come € la dispersione della luce a se-
conda dell'ambiente: all'aperto la effettiva illumina-
zione che un flash elettronico riesce a dare & deci-
samente inferiore a quanto indicato dal suo numero-
guida (perché questo numero é calcolato per condi-
zioni medie, ossia con una certa riflessione della
luce sulle pareti di un ambiente chiuso).

Quindi se si usa il flash di notte ed all'aperto con-
viene adottare diaframma piu aperto di quanto non
dica il numero guida o il calcolatore (di questo ci si
puo render conto anche con i lampeggiatori dotati di
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luce spia per la corretta illuminazione). Quanto piu
piccolo e chiaro & 'ambiente nel quale si fotografa,
tanto maggiore sara la luce riflessa e, di conse-
guenza converra addirittura chiudere il diaframma di
un mezzo punto rispetto al valore teorico indicato.

La caratteristica stessa del sistema di otturazione
delle Leica si presta infine all'ottenimento di partico-
lari effetti, quando si unisca I'illuminazione del flash,
che di per sé é rapidissima, con quella naturale ot-
tenuta con tempi lunghi. Esiste la possibilita di so-
vrapporre una immagine molto incisa e «bloccata»
ottenuta col flash, ed una molto confusa dovuta ad
una esposizione di uno o piu secondi. In ogni caso
vale la pena di provare.

In questa pagina sono state riprodotte le tabelle di
sincronizzazione per il flash della M4-P (a destra), e
della Leica Ill f (a sinistra), ossia la prima Leica con
sincronizzazione. Ricordiamo che la tabella della Leica
R4 é stata pubblicata sul N° 1 - 1983 della rivista.
Come si puo notare la tabella della Leica Ill f era
abbastanza complessa, perché per ogni situazione di
lampada e di tempo di esposizione, venivano dati sia il
numero guida della lampada sia il numero sul quale
spostare la ghiera di comando del contatto.

Il numero guida variava (in pratica diminuiva con
I'aumento della velocita di otturazione, perché con
l'otturatore a tendina era via via piu piccolo lo spazio
del fotogramma illuminato ad ogni istante; quindi la
stessa lampada aveva meno tempo per illuminare
ciascuna parte, di qui I'esigenza di ridurre il numero
guida (che diviso per la distanza in metri da il valore del
diaframma). :

Valori di regolazione per la luce a lampo
per la LEICA con scala-contatto rossa el:t::::ld X |B—# s
Tempo di esposizione > '/as /50 /75 100 /200 /500 /1000 AG 1
Flashcube
X B
ili 1235 | 628 | 4 2 1n | O AG 3 *
Philips PF 56 11 45 35 28 26 7 8 o &
o| Philps PF110 [ 1660 [ 134 | 73 | 4 g | xm 1
3 s | PF 1
o | Press 40 1345 | 1235 | 628 | 42 g | xms | M|B~ Ve
S E| PF s
3 L
o Osram S'1 103 | 1127 | 622 | 42
—E M 3 M | B~ Thas
T Philips PF 25 9 32 10 24 518 Numeri in grassetto
2 numero di contatto inciso in GE 5 m|B y
= ; - 500
= rosso sul quale devesi rego- 25
Philips PF 14 9 2 10 18 512 lare il disco di contatto.
X = di
- - | Cifre minuscole :vr:r:l.aro 532':'.::.5..2’:::.?;‘.‘:":,
Philips PF 3 916 10 12 53 numero indicativo. M:"',:::.';“"’"'C' o faeh a1 -
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NOTIZIE

Dall’ltalia e dall’estero

P

A History illustrating every Model and Accessory

Paul-Henry van Hasbroeck

Nuovo libro Leica

Il grande interesse che il nome Leica continua a
suscitare tra i collezionisti, stimola anche la produ-
zione di nuovi libri. E uscito di recente in Inghilterra
per i tipi della Philip Wilson Ltd. il volume «Leica-A
history illustrating every model and accessory» di
Paul Henry Van Hasbroeck, un collezionista assai
noto, anche se ancora giovane.

L’Autore ha effettuato un buon lavoro di ricerca,
specie sui prototipi, ed ha in effetti scoperto quello
che si puo definire un «anello mancante » nella serie
degli apparecchi che hanno preceduto la Leica di
serie; per sua gentile concessione riproduciamo qui
sotto quella che infatti appare essere la antesignana
delle macchine della « Serie 0» avente ancora alcu-
ne delle caratteristiche del tipo «Ur-Leica».

Nelle oltre 300 pagine di grande formato (cm
23 x 31, si trova quasi tutto cio che riguarda la Leica
ed il suo sistema. (Pretendere di trovare tutto & forse
un sogno irrealizzabile). Questa storia, in inglese,
viene completata da una concisa bibliografia dei te-
sti piu importanti sul’argomento Leica, i numeri di
matricola dei modelli destinati a personalita di rilievo
ed i dati di produzione fino al modello M e fino al-
'anno 1962.
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Nuovi Obiettivi

I 1984 si preannucia ricco di novita, alcune delle
quali siamo gia in grado di anticipare. Due nuovi
obiettivi per le macchine reflex verranno messi in
vendita quanto prima, ed in attesa di conoscere le
caratteristiche in dettaglio possiamo anticipare che
si tratta di un 35 mm della famiglia Summilux, cioé
con apertura 1,4 e di un eccezionale Apo-Telyt da
280 mm e con apertura f 2 8.

Mentre per il grandangolare si pu0 dire che viene
a soddisfare le esigenze di chi cerca un obiettivo a
forte luminosita ed a completare la gamma reflex,
dato che la stessa focale ed apertura sono presenti
nell’analogo tipo per la serie M, I'Apo-Telyt rappre-
senta una notevole impresa nella migliore tradizione
Leitz.

L'apertura € molto forte per questa focale ed il
fatto che si tratti di un Apo-Telyt cioe di un obiettivo
in cui la correzione cromatica € molto spinta, fa capi-
re che & stato fatto un importante lavoro di ricerca e
sperimentazione con gli speciali vetri ottici di cui la
Leitz va giustamente fiera.

L'Apo-Telyt 280 mm f 2,8 e stato collaudato dai
fotografi professionisti in occasione delle olimpiadi
invernali di Sarajevo, e sara messo in vendita pre-
sumibilmente nella tarda primavera o in estate.
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Fotografare Venezia

Visto il successo della prima serie di manifesta-
zioni, anche nel 1984 ci saranno i corsi denominati
«Fotografare Venezia» con la guida del piu illustre
fotografo della citta lagunare: Fulvio Roiter.

| corsi sono organizzati con la collaborazione del-
la CIGA Hotels e, nella nuova edizione 1984, si ter-
ranno sia con base all’hotel Danieli in Riva degli
Schiavoni, sia all'Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

In linea di massima le modalita sono le stesse del
1983 e cioe durata di cinque giorni con giri fotografi-
ci guidati da Roiter, esame e discussione delle foto
scattate.

L’inizio di ciascun periodo sara nelle date seguen-
ti: all’'Hotel Danieli il 26 febbraio, 25 marzo, 29 apri-
le, 27 maggio e 1° luglio; all'Excelsior il 22 luglio,
19 agosto e 23 settembre. | posti sono limitati per-
ché i gruppi sono piccoli per poter avere il contatto
diretto tra gli allievi ed il maestro.

E possibile la sistemazione in camere doppie o
singole (con supplemento di prezzo) ed il costo del
corso comprende alcune spese di trasporto durante
gli spostamenti per le lezioni ecc.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi
all'ufficio competente: Hotelconsult, Largo Donega-
ni 2, 20121 Milano, telefono 02-6571351.

Permute e collezionismo

(C entro Specializzato

VALENZANO

10137 TORINO - P.zza MONTANARI 160 - Tel. (011) 32 17 57

FOTO CINE OTTICA
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Oskar Barnack

| pubblici amministratori della citta di Wetzlar
hanno riconosciuto I'importanza dell'opera di Bar-
nack, cioé l'invenzione della Leica (si pud ben chia-
mare cosi) ed il successivo perfezionamento fino a
rendere questa macchina lo standard universale su
cui si misurano tutte le macchine 35 mm.

Di conseguenza hanno eretto un cippo comme-
morativo proprio di fronte alla fabbrica, sulla strada
che conduce al centro della citta, la cui fotografia e
qui a fianco.

Il medaglione rappresenta un Barnack maturo
nonostante la ancor giovane eta, poi ci sono la data
di nascita e di morte e la scritta «All'inventore della
Leica, che ha reso celebre la Leitz e Wetzlar». Ci
sembra giusto.

E sempre a proposito di Oskar Barnack, abbiamo
rintracciato la casa in cui abitdo negli ultimi anni della
sua vita: si trova al N° 22 della Bruhlbachstrasse,
nella parte alta della citta vecchia. E quella della
fotografia in basso e, come si vede € una casa tradi-
zionale e molto decorosa, anche se non sappiamo
se Barnack I'abitava tutta con la sua famiglia o se
(probabilmente) ne occupava un solo piano.

La zona € molto graziosa, ed in primavera ed

: | ﬂ' "
QSIKAR BARNACK

1 H.1879+16.1.1936

8 DEM' ERFINDER &
DER LEICA |
‘DIgLEITZ U.

" IWETZLAR
| ABERUHMT.
- MAGHTE

estate € piena di fiori; ma l'inverno & molto rigido in
questa parte della Germania e, come sappiamo, il
clima non ha giovato alla salute del geniale tecnico.

E per finire.....

Abbiamo ricevuto i listini dei prezzi delle pellicole
di una delle grandi Case produttrici, listini che ap-
paiono aumentati del 10-14% secondo i tipi; quasi
sicuramente alla prima faranno seguito le altre
Case, tutte con la (doverosa) spiegazione che tutto
aumenta ecc. ecc.

Un discorso del genere lo fecero allorché I'argen-
to era salito bruscamente di prezzo per effetto delle
folli speculazioni di due fratelli texani che giocavano
a fare i Goldfinger ma con l'argento, con il risultato
che quasi si rovinarono (e ben gli sta).

Ma quando l'argento € crollato da 1600 a 400 lire
il grammo (suo prezzo attuale) nessuno & venuto a
dirci che ribassava le pellicole. Sembra succeda in
fotografia quello che capita con la benzina; a pagare

siamo sempre noi, e qualunque cosa capita sono
sempre aumenti.
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LEITZ ITALIANA € a Vostra disposizione con un team di esperti qualificati in
microscopia per un esauriente dialogo di consulenza tecnico-applicativa.

LEITZ ITALIANA srl - Via Bronzino n. 8 - 20133 MILANO - Tel. 2.71.55.46/2.71

Altre sedi- TORINO - PADOVA - BOLOGNA - FIRENZE - ROMA - NAPOL]

.
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