


Al LETTORI

Con I'uscita di questo numero, che € I'unico per il 1985, desideria-
mo innanzi tutto rassicurare i numerosi lettori (ma & piu giusto chia-
marli amici), che ci hanno scritto o telefonato chiedendo notizie
de «LA LEICA» e ringraziarli per I'incoraggiamento offerto.
Abbiamo avuto problemi di distribuzione che stiamo cercando di ri-
solvere e che certamente risolveremo in tempi pitlt 0 meno brevi. Quel-
lo che conta ¢ la nostra volonta di continuare a pubblicare questo
periodico dedicato alla fotografia di altissimo livello.

Vorremmo anche rassicurare gli abbonati vecchi e nuovi nel senso
che, a parte il ritardo dei numeri, essi non perderanno nulla, poiché
le scadenze degli abbonamenti vengono automaticamente spostate
in modo che ciascun abbonato riceva i quattro numeri che ha pagato.
Cerchiamo anche di fare andare d’accordo la qualita tipografica del-
la rivista con la quantita delle copie, che € per ora limitata, e questo
ci ha costretto ad aumentare il prezzo, considerando che lo speciali-
sta e I’appassionato leichista troveranno nella validita del prodotto
la giustificazione del costo.
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La foto di copertina & stata realizzata dal signor Rolando Fabriani, un
nostro affezionato lettore del quale abbiamo gia pubblicato alcune im-
magini lo scorso anno. Questa volta abbiamo scelto una serie di imma-
gini a colori con soggetti diversi, come si puo vedere anche nelle pagine

che seguono.
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In questo numero continuiamo I’'esame delle ottiche Leitz
per i vari modelli Leica; abbiamo anche provato la pellico-
la Polaroid in formato 35 mm e ricordiamo un singolare pro-
cedimento per diapositive a colori del 1933. Presentiamo
anche le fotografie di tre lettori e la consueta selezione di

notizie.
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FOTOGRAFIA

R. Fabriani a colori

Del fotografo romano Rolando Fabriani avevamo
gia pubblicato alcune immagini in bianco e nero,
scrivendo di aver dovuto scegliere a malincuore
tra le molte interessanti fotografie che ci aveva
mandato.

Si trattava allora di ritratti di persone, ciascuno con
una sua spiccata caratteristica, che li rendeva estre-
mamente interessanti, anche curiosi e talora di-
vertenti.

Ora abbiamo fatto una nuova e faticosissima se-
lezione, tra le molte belle foto a colori, cercando di
costruire una piccola mostra con criteri di interesse
non solo per le immagini, ma anche per I'impiego
delle varie ottiche Leitz.

La foto di copertina & chiaramente eseguita con
un forte grandangolare: si tratta infatti del Super
Angulon da 21 mm su M3 diaframmato a f 11 e
con 1/125; e stata usata pellicola Ektachrome, di
cui non abbiamo la sensibilita ma certamente con
sensibilita non superiore a 200 ASA date le
condizioni.

La foto dei ragazzi sul pattino e stata eseguita,
come quella di copertina al lido di Ostia e con
la M3; questa volta perd & stato utilizzato I'obiet-
tivo Elmar 135 a piena apertura 4 e con 1/250; la
pellicola & la Kodachrome, ed é stata usata anche
per le altre due fotografie, eseguite pero con la
Leica reflex.

L’interessante immagine dei ragazzi che giocano
in un vicolo é stata ripresa a Fiuggi con I’Elmarit R
da 28 mm, diaframma 4 ed 1/60.

L’ultima foto infine che si potrebbe intitolare va-
riamente come «La madre» oppure «Il pasto» & sta-
ta fatta a Subiaco sul monte Livata usando I’'Elmarit
da 90 mm con diaframma 8 e tempo 1/250. Come
si vede sono soggetti di quelli che si possono defi-
nire di tutti i giorni, ma ripresi con estrema precisio-
ne utilizzando di volta in volta le ottiche piu indica-
te, scegliendole nella vasta gamma Leitz per le mac-
chine a telemetro e per quelle reflex. Come compor-
re un corredo di obiettivi sara I’'argomento di un pros-
simo articolo.
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La filosofia Leitz

Dedichiamo una pagina della rivista ad un proble-
ma che potrebbe anche essere considerato del tut-
to irrilevante per una marca diversa dalla Leitz e per
una macchina diversa dalla Leica.

Infatti parlare di «filosofia» per un oggetto desti-
nato a fare delle fotografie sarebbe senza dubbio
0zioso per una qualsiasi marca che non fosse quel-
la di Wetzlar: diciamolo francamente, ci sono tante
macchine fotografiche sul mercato del 35 mm che
sono perfettamente in grado di produrre risultati di
buon livello.

Detto questo ci si perdonera anche la presun-
zione di voler affermare che tra le buone macchi-
ne e le buone ottiche, la Leica & la migliore ed i
suoi obiettivi anche. Quindi si pu¢ accettare il fat-
to che colui che compra una Leica cerca sicura-
mente il meglio, ed é disposto a pagare anche un
prezzo superiore.

Ma qui si presenta un fatto singolare che franca-
mente pud sorprendere chi non sia al corrente de-
gli ultimi listini prezzi: la Leica NON & una macchi-
na carissima, in pratica si pud considerare che la
Leica R 4s sia collocata su un livello di prezzi com-
parabile con quelli delle buone macchine della con-
correnza. Naturalmente si parla delle macchine con-
correnti al massimo livello. E lo stesso si pud dire
per le ottiche, solo che in questo caso bisogna fare
delle distinzioni.

Ci sono fabbricanti di apparecchiature fotogra-
fiche che producono ottiche di grandissimo con-
sumo e quindi possono fare prezzi piu bassi, natu-
ralmente sacrificando qualcosa sulla qualita della
immagine. E allora queste ottiche saranno piu a
buon mercato delle corrispondenti Leitz. Il discor-
so si pone in particolare per quelle ottiche per la
Leica non prodotte dalla Leitz, che sono piu care
delle analoghe ottiche vendute con il marchio di
fabbrica originale.

Ma qui € dove entra in scena la «filosofia Leitz»:
ogni obiettivo venduto dalla Leitz per la Leica, sia
che venga prodotto dalla stessa Casa o sia frutto di
una collaborazione esterna, deve soddisfare norme
elevatissime per quanto riguarda la qualita dell’im-
magine e la meccanica stessa dell’obiettivo.

Questo significa che in primo luogo la flangia di
attacco ed i meccanismi di messa a fuoco e del
diaframma automatico (per gli obiettivi reflex) so-
no prodotti dalla stessa Leitz che provvede poi a
montare la parte ottica comprata dal fornitore ester-

no; queste ottiche sono gia state selezionate tra quel-
le dello stesso tipo, ma la Leitz procede ad
una seconda selezione, molto severa, con la con-
seguenza di respingere i pezzi che non superano
le prove.

Questo significa chiaramente che quel certo obiet-
tivo & piu caro degli altri, a causa della selezione e
dei tempi richiesti per le prove; inoltre c’é la monta-
tura ed il tutto ha un costo che incide sul prezzo di
vendita.

Se pero si osservano i prezzi di certi obiettivi spe-
cializzati come ad esempio il formidabile Apo-
Telyt-R da 280 mm f 2,8 ed i corrispondenti obiettivi
professionali di altre marche si trova una consistente
uniformita dei prezzi.

Ecco dunque sfatato il discorso dei prezzi: ma la
Leica ha un qualcosa che va bene al di la del sem-
plice apparecchio fotografico. Lo prova il fatto che
da parecchi anni a questa parte si & scatenata una
vera caccia al materiale Leitz usato, da quello dei
primi anni della storia della Leica fino a quello an-
cora attuale; in pratica la Leica e le sue ottiche so-
no 'unico «sistema» che non solo mantiene immu-
tato il suo valore nel tempo, ma in certi casi lo au-
menta. Basta citare certi modelli come quelli della
serie delle M 3-M 4-M 5 che hanno quotazioni
elevatissime.

Non sappiamo se questo stato di fatto & dovuto
ad una effettiva ricerca di queste macchine, oppure
causato da un gioco al rialzo di chi specula sull’in-
teresse dei collezionisti, comunque i prezzi richie-
sti sono altissimi.

Una situazione del genere esiste solo in quanto
il materiale offre un qualcosa di piu della sempli-
ce utilita pratica: ed infatti la Leica significa tradi-
zione, perché & la macchina che si costruisce inin-
terrottamente da 60 anni; significa eleganza di
linee e perfezione tecnica, ottenuta appunto grazie
alla lunga tradizione; significa anche una partico-
lare sensazione di soddisfazione personale che si
prova nell’'uso.

C’e infine il senso di sicurezza che proviene dal
sapere che la Casa non abbandona i suoi clienti, evi-
tando ad esempio di lanciare un modello che renda
improvvisamente superato il materiale esistente. Si-
curamente nessun’altra marca consente una com-
patibilita cosi completa tra le macchine ed obiettivi
di un sistema e addirittura tra i due sistemi (reflex
ed a telemetro).
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TECNICA

Gli obiettivi

Superata la focale di 60-65 mm si passa dagli
obiettivi considerati «<normali» da parecchie genera-
zioni di fotografi che hanno impiegato la Leica, per
entrare nel regno dei teleobiettivi. In realta, come &
gia stato detto, i veri teleobiettivi sono quelli che han-
no due gruppi di lenti ben distinti, di cui quello po-
steriore di tipo divergente, e la caratteristica fonda-
mentale di essere piu corti della effettiva distanza
focale; il che naturalmente & una comodita.

Ma nel caso delle focali fino a 135 mm, spesso
si tratta di obiettivi normali, a focale lunga, anche
se non mancano esempi dei due sistemi per una
stessa focale. Dal punto di vista della ripresa foto-
grafica non cambia nulla sia che si usi un obiettivo
a focale lunga, sia che si tratti del teleobiettivo, a
parita di focale e di apertura. Le eventuali differen-
ze sono di tipo pratico (pesi dimensioni) ed eco-
nomico.

Nell’ambito di una vigorosa azione di ampliamento
della gamma di obiettivi dei due sistemi, a teleme-
tro e reflex, la Leitz presentava nel 1980 due otti-
che della famiglia dei Summilux, cioé con luminosi-

della Leica

ta molto elevata (apertura f 1,4) con 75 mm di foca-
le per la macchina a telemetro ed 80 mm per la
reflex.

La scelta dell’una e dell’altra focale risponde a cri-
teri tecnici e pratici di vario genere: per esempio con
la macchina a telemetro conviene restare su una fo-
cale leggermente piu corta, per non invadere trop-
po il campo del mirino, mentre il problema non si
pone per la reflex. In tutti i casi debbono essere va-
lutate le caratteristiche ottiche e meccaniche per tro-
vare il miglior compromesso una volta che si é fis-
sato il valore massimo di apertura come € in questo
caso.

Se si pone mente al fatto che le nuove ottiche so-
no di poco piu grandi e pesanti delle rispettive ver-
sioni del Summicron 90 mm f 2, pur avendo una lu-
minosita doppia, ci si rende conto dei progressi com-
piuti non solo nella progettazione degli obiettivi, ma
anche e soprattutto, nella realizzazione dei vetri ot-
tici adatti a svolgere il compito di lenti di questi
obiettivi.

Come ¢ stato illustrato nel capitolo iniziale di que-

Tabella di profondita di campo per obiettivi con focale 75 mm

Distanza di messa a fuoco

f 1 1,1 1,2 1,3 1,5 17 2 2,5 3 4 5 7 10 20 %

1,4 0,993 1,092 1,190 1,288 148 168 197 245 293 3,88 4,80 6,62 924 17,15 119,23
1,006 1,108 1,210 1,312 152 1,72 203 255 3,07 4,13 5,21 7,42 10,90 23,99 o

2 0990 1,088 1,186 1,283 1,47 167 19 243 290 3,83 4,73 6,48 8,96 16,20 84,32
1,010 1,112 1,214 1317 152 1,73 2,04 2,57 3,10 4,19 5,30 7,62 11,32 26,16 %

2,8 0,987 1,084 1,180 1,276 1,47 166 1,94 241 287 3,76 4,63 6,28 8,59 15,01 59,64
1,014 1,117 1221 1325 153 1,74 206 2,60 3,15 4,27 5,44 7,90 11,97 29,97 %

4 0,981 1,077 1,172 1267 1,46 64 1,92 237 281 3,67 4,49 6,03 8,11 13,61 42,19
1,019 1,124 1,229 1335 155 176 2,09 264 321 4,40 5,64 835 13,04 37,79 %o

5,6 0,974 1,068 1,161 1254 1,44 162 1,89 232 2,74 3,556 4,31 5,70 7,53 12,02 29,85
1,028 1,134 1,242 1350 157 1,79 213 2,71 331 4,59 5,96 9,08 14,92 59,90 %

8 0,964 1,065 1,146 1,236 1,41 159 184 225 265 3,39 4,07 5,29 6,83 10,32 21,13
1,040 1,149 1,260 1,372 160 1,83 219 2,81 346 4,88 6,48 10,35 18,75 349,60 ®

1 0,949 1,038 1,125 1211 138 154 178 2,17 253 3,19 3,78 4,81 6,04 8,61 1532
1,067 1,171 1287 1,404 164 189 228 296 3,70 5,38 739 1293 2948 © o

16 0,930 1,014 1,096 1,178 1,34 1,49 1,71 205 237 2,94 3,44 4,26 519 6,97 10,59
1,083 1,204 1,327 1,453 1,71 198 242 320 4,10 6,28 924 19,98 156,53 % %

22 0,904 0982 1,059 1,134 128 142 161 191 218 2,66 3,05 3,67 4,34 5,50 7,51
1,121 1,253 1,388 1,528 1,82 2,13 265 3,63 483 824 1429 88,51 % % o
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Il diagramma che raffronta I'indice di rifrazione con la
dispersione rappresenta quello che viene chiamato «lI
continente dei vetri ottici». La chiave di lettura é la
seguente:

e vetri di produzione commerciale;

sto esame approfondito delle ottiche Leitz, il segre-
to del successo sta nel laboratorio di ricerca del ve-
tro, dove si effettuano le ricerche per trovare un ti-
po di vetro adatto ad ogni lente, in modo da avere
il massimo indice di rifrazione con la minima disper-
sione dei colori.

Si vede, attraverso la rappresentazione grafica del
diagramma che riporta sull’asse orizzontale i valori
della dispersione, e su quello verticale i valori del-
I’indice di rifrazione, che molti vetri ottici del com-
mercio hanno indici anche molto elevati, di 1,8 e piu,
ma con una altrettanto elevata dispersione; questo
significa che un raggio di luce che passa attraverso
una lente costruita con tale vetro, subira una mag-
giore dispersione dei vari colori, e sara quindi ne-

® vetri studiati dalla Leitz;

+O vetri con dispersione anormale positiva;

(O vetri con dispersione anormale negativa.

/ Eﬁagrammi circolari a colori indicano la composizione
di massima dei principali tipi di vetro ottico.

cessario provvedere a correzioni molto spinte; op-
pure, ed ¢ il caso di obiettivi di basso prezzo, ci si
accontenta di una minor correzione, di questa co-
me delle altre aberrazioni.

La soluzione pil semplice & naturalmente quella
di usare vetri con indice di rifrazione piu basso ed
aumentare lo spessore ed il numero delle lenti: que-
sto pone limiti alla apertura, poiché le lenti piu spes-
se sono piu pesanti e difficili da montare.

Ed ecco quindi venire in soccorso I’alchimia dei
vetri speciali, dove si é riusciti ad ottenere un alto
indice di rifrazione con una bassa dispersione; so-
no i vetri della famiglia del Lantanio, un elemento
del gruppo delle terre rare, messi a punto dai labo-
ratori Leitz.
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Due immagini eseguite dal Dr. Bettini con Leica M6 e
Summilux 75 mm; il ritratto del suonatore mostra
chiaramente il concetto di «isolamento» mediante
sfocatura del fondo; la foto qui accanto é un esempio
di ricerca.

A volte viene citato il valore inverso dell’indice di
dispersione, che si chiama numero di Abbe, come
¢ infatti indicato anche nel diagramma delle carat-
teristiche dei vetri ottici.

Il perfezionamento ottico & intimamente legato alla
evoluzione dei vetri: uno studio pubblicato dalla Leitz
prende in considerazione la focale «classica» di
50 mm e la massima apertura raggiungibile per gli
obiettivi di questa focale nel periodo di 50 anni che
va dall’Elmar f 3,5 del 1926 al Noctilux f 1 del 1976.

Il primo Elmar era composto da quattro lenti, cia-
scuna di vetro diverso dalle altre ma con un indice
di rifrazione mediamente pari a 1,6.

Dovevano passare 31 anni fino al 1957 perché ar-
rivasse il nuovo Elmar f 2,8 che aveva lo schema ot-
tico del primo, ma con due lenti fatte con vetri il cui
indice di rifrazione era di 1,694.

Nel frattempo pero era stato realizzato il Summi-
cron f 2 nel 1953 che si basava su uno schema otti-
co diverso e pit complesso con sette lenti, delle quali
cinque erano fatte con vetri aventi indice di rifrazio-
ne compreso tra 1,65 e 1,694.
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Ecco un’applicazione inattesa dell’obiettivo da 80 mm.
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La dimostrazione dei miglioramenti ottenibili coi
nuovi vetri viene data dal nuovo Summicron del
1969, che ha solo sei lenti, tutte pero realizzate con
vetri il cui indice & superiore a 1,7: quattro lenti so-
no di vetro al Lantanio con indice 1,7479 e due di
vetro con indice 1,7044.

Il Summilux-R f 1,4 del 1969 dal canto suo pre-
senta la novita dell’impiego di nuovi tipi di vetro con
indice di rifrazione superiore ad 1,8 ed il sensazio-
nale Noctilux f 1 del 1976 diventa piu luminoso del-
la prima versione (che era f 1,2) ed anche piu sem-
plice da costruire perché grazie ai nuovi vetri si pud
fare a meno dell’elemento asferico.

Delle sette lenti del Noctilux, due sono fatte con
vetro avente indice di rifrazione pari a 1,9005 quat-
tro hanno indice di rifrazione superiore ad 1,7 men-
tre la lente frontale, che & anche quella piu grande
¢ fatta di uno speciale vetro al Lantanio con indice
di rifrazione 1,6808 e con bassissima dispersione.

Naturalmente la perfezione ha un prezzo: il vetro
con il piu elevato indice di rifrazione, che reca il nu-
mero di catalogo 900403 e viene chiamato corren-
temente «vetro Noctilux» costa qualcosa come 1200
marchi al chilo, al cambio corrente circa 800 mila
lire. Un vetro ottico normale costa in genere sessanta
volte meno, ossia poco piu di 13 mila lire al chilo.

Perd siccome il vetro Noctilux pesa il doppio del
vetro normale ed una lente viene costruita in base
a volumi e non a peso, ne consegue che il solo ma-
teriale per una di queste lenti costa 120 volte piu caro
del materiale comune.

11

Ma le lenti sono naturalmente solo alcuni compo-
nenti di un obiettivo: se prendiamo in esame uno dei
moderni obiettivi ultraluminosi di cui ci stiamo oc-
cupando e cioé il Summilux-R f 1,4 da 80 mm tro-
viamo che esso e composto da ben 182 parti diffe-
renti, di cui solo sette sono lenti, mentre il resto so-
no i componenti della montatura.

Si va dai grandi elementi di supporto alle minu-
scole sferette che garantiscono il funzionamento pra-
ticamente senza attriti del dispositivo per il movimen-
to dell’anello di regolazione del diaframma.

Questo movimento & lungo il doppio rispetto alla
maggior parte degli obiettivi reflex, e cio allo scopo
di assicurare una grande precisione nel controllo del-
la apertura (la tolleranza € di appena 1/8 di valore
di diaframma).

Nonostante questo grande movimento, il tempo
di chiusura del diaframma automatico € inferiore a
40 millisecondi dalla massima alla minima apertu-
ra, praticamente senza pericolo di rimbalzo a fine
corsa di chiusura.

Gli obiettivi a grande apertura, di focale un poco
maggiore di quella normale, come quelli di cui ci oc-
cupiamo qui, si prestano particolarmente bene per
una serie di applicazioni. Naturalmente si parla di
cio che e possibile fare grazie alla grande apertura,
perché non avrebbe molto senso comprare un co-
stoso obiettivo f 1,4 per usarlo poi sempre a f 8.

Chi si accinge a scegliere un Summilux da 75 o
da 80 mm deve sapere cosa vuole fare, o quanto
meno quali campi € interessato ad esplorare: & evi-

Tabella di profondita di campo per obiettivi con focale 80 mm

Distanza di messa a fuoco

f 08 0,9 1 11 12 1,3 15 17 2 25 3 4 5 7 20 ®

1,4 0797 089 099 109 119 1,29 149 168 1,97 246 294 389 483 667 17,46 13584
0,803 0,905 1,01 111 1, 131 151 172 203 254 306 411 518 737 2341 =

2 0,795 0,894 099 1,09 119 129 148 167 1,9 244 292 385 476 654 1658 96,07
0,805 0,906 1,01 1141 121 131 152 1,73 204 256 309 416 526 753 2520 <=

28 0793 0891 099 1,09 1,18 128 147 166 195 242 288 379 467 636 1549 67,95
0,807 0,909 1,01 1,11 122 132 153 1,74 205 259 313 424 538 778 2824

4 0791 0886 098 108 118 127 146 165 193 239 284 371 455 613 1417 4807
0,810 0,913 1,02 112 123 133 154 1,75 208 2,62 318 434 555 815 3406 =

56 0787 0882 098 1,07 1,17 126 145 163 190 234 277 360 438 584 1264 3401
0,814 0918 1,02 113 124 134 156 1,78 211 2,68 327 450 582 875 4808 =

8 0781 0875 097 106 115 124 142 160 186 228 269 346 417 546 1098 24,07
0820 0926 103 1,14 125 136 1,58 181 216 276 339 475 625 977 11536 =

1 0774 0866 096 105 113 122 140 156 181 220 258 327 390 501 925 17,04
0,828 0938 1,05 1,16 127 139 162 186 224 289 359 515 697 1169 o »

16 0,763 0,852 094 102 1, 119 136 151 1,74 210 244 305 358 448 7,58 1207
0,840 0,954 1,07 1,19 A, 142 1,68 194 235 309 391 58 834 1622 @
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dente in primo luogo la capacita di lavorare in con-
dizioni di luce scarsa, ed in questo caso le possibili-
ta sono infinite.

Ma di contro c’e il discorso della caratteristica di
questi obiettivi di «isolare» il soggetto piu interessan-
te dal resto dell’immagine; questo si ottiene grazie
al fatto che la profondita di campo si riduce molto
grazie alla forte apertura, ma si riduce anche per la
maggior lunghezza focale, si vedano in proposito le
relative tabelle.

Sempre per la maggior focale viene modificata la
prospettiva e ristretto il campo, a parita di distanza,
il che puo servire. Una delle molte applicazioni puo
essere il ritratto, usando questi obiettivi in ambien-
te chiuso e giocando sulle luci ed ombre che se ne
ricavano (ad esempio quando la sola illuminazione
proviene da una finestra).

Da citare infine una interessante applicazione del-
I’obiettivo Summilux-R 80 mm quando lo si utilizzi
con il moltiplicatore di focale. In questo caso si ot-
tiene un medio tele di 160 mm con apertura f 2,8
e con dimensioni molto contenute. Soprattutto si ha
il vantaggio di poter disporre di questo tipo di obiet-
tivo con la sola aggiunta, nel corredo, del duplica-
tore di focale, cioé con un peso e volume ridottissi-
mi. Questo & un vantaggio non indifferente quando
si viaggia.

A questo proposito € bene ricordare che, a diffe-
renza di certi duplicatori cosiddetti «universali» di
basso costo, quello della Leitz & uno strumento di
altissima precisione, che consente di raddoppiare
la lunghezza focale senza nulla perdere della quali-
ta nelllimmagine fornita dagli obiettivi.

Il discorso delle lunghezze focali ci consente di
fare una annotazione pratica che consideriamo di
grande utilita su di un argomento spesso trascura-
to: si tratta del rapporto che intercorre tra la lunghez-

za focale di un obiettivo e la velocita di otturazione
minima per ottenere foto senza problemi quando si
tiene la macchina in mano.

Una regola empirica, ma facile e di sicuro effetto
dice che si deve utilizzare un tempo di esposizione
uguale alla focale dell’obiettivo. In pratica cio vuol
dire che con I’obiettivo da 50 mm si deve usare un
tempo di 1/50 di secondo e per quello da 250 mm
1/250 di secondo e cosi via. Questa regola ha dei
limiti in basso, cioé é poco probabile che riesca be-
ne una foto fatta con 1/15 se si usa un obiettivo da
15 mm, ma in questo caso € meglio non scendere
mai al di sotto di 1/30. Naturalmente questo ¢ il li-
mite minimo per evitare il mosso.

Quando, nonostante la grande luminosita dell’o-
biettivo non si riesce ad utilizzare un tempo di ottu-
razione sufficientemente rapido, allora bisogna ricor-
rere al treppiede o a qualche accorgimento per te-
nere ferma la macchina (appoggiarla a qualcosa o
appoggiare tutto il corpo ad un elemento ben fermo).

Concludiamo questo capitolo sugli obiettivi ultra-
luminosi di media lunghezza focale con una vera ra-
rita di cui abbiamo trovato i documenti alla Leitz: si
tratta di un obiettivo Summar 75 mm f 0,85!

Questo obiettivo & stato studiato sin dal 1934 ed
il suo schema ottico non si discosta da altri dello stes-
so tipo, ma con apertura minore, essendo del tipo
Gauss asimmetrico.

La sua realizzazione in piccola serie € avvenuta
intorno al 1940 per applicazioni probabilmente mili-
tari e sicuramente per la osservazione notturna a
raggi infrarossi; infatti la lente posteriore dell’esem-
plare che abbiamo potuto vedere, & costruita in ve-
tro rosso e funge da filtro incorporato.

E indubbiamente un «pezzo» di eccezionale inte-
resse e che dimostra I’abilita dei tecnici della Leitz.

(continua)

A sinistra la fotografia di un esemplare del Summar
75 mm f 0,75 e qui sopra il suo schema ottico.
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Summilux-M 75 mm f 1,4

L’obiettivo da 75 mm per le macchine a teleme-
tro rappresenta I'ideale per i fotografi che hanno bi-
sogno di una focale piu lunga del normale con forte
apertura. E la logica evoluzione dell’Hektor da 73
e del Summarex da 85 mm, e presenta una lumino-
sita doppia rispetto al Summicron 90 mm con dimen-
sioni e peso di poco superiori.

Come tutti gli obiettivi con questo nome, anche
quella da 75 mm ha una eccellente resa cromatica
con una perfetta correzione delle aberrazioni, otti-
mo contrasto e risoluzione. Il suo impiego diventa
ancora piu interessante se usato con la Leica M6
che consente la lettura diretta della illuminazione del
soggetto; il diaframma ha gli scatti sui valori interi
e sugli intermedi.

La messa a fuoco rettilinea, arriva fino ad un me-
tro di distanza minima, ed in queste condizioni il
campo ripreso ha le dimensioni di mm 300 x 450.

Prodotto in Canada, inizialmente con paraluce se-
parato ed applicabile a baionetta, aveva il N° di ca-
talogo 11814; nel 1983 venne modificata la monta-
tura nella parte anteriore in modo da potervi inseri-

SCHEDA TECNICA

Obiettivo Summilux-M 75 mm f 1,4
Attacco baionetta M

Anno (") 1980

Colore nero

Dimensioni L. & mm 80 x 68

Peso (%) gr. 625

Scala diaframmi 1,4-2-28-4-56-8-11-16

Angolo di campo 31°

Distanza min. m 1

N° elementi 7

N° gruppi 5

Filtri M 60 x 0,75

Note:

(") Anno di presentazione primo tipo; nel 1983 secondo tipo con paraluce

incorporato.
() Peso del solo obiettivo.

\ENS WADE IN CANAg,

—

25 o feet
5 10 = m

s NS

s61s06 1 10

0

re il paraluce retrattile con cambio del numero di ca-
talogo in 11815, ed a partire dal numero di serie
3.223.301.

Da notare che il paraluce amovibile della prima
versione aveva il N° di catalogo 12.539 ed era lo
stesso del Noctilux 50 mm f 1 seconda serie.

Questa versione, tuttora in produzione, € anche
stata scelta per la serie speciale di obiettivi marcati
con le date dell’anniversario della Ur-Leica e cioé
1913-1983; con questa dicitura sono stai prodotti 150
obiettivi compresi nel 3224 migliaio.

L’inquadratura é inserita nel mirino della Leica
M4-P ed M6: per le macchine precedenti puo es-
sere utilizzato uno dei vecchi mirini per la focale
73 mm.
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Summilux-R 80 mm f 1,4

SCHEDA TECNICA

Obiettivo Summilux-R 80 mm f 1,4
Attacco baionetta R

Anno (') 1980

Colore nero

Dimensioni L. & mm 69 x 75

Peso (?) gr. 625

Scala diaframmi 1,4-2-28-4-56-8-11-16
Angolo di campo 30°

Distanza min. m 0,8

N° elementi 7

N° gruppi 5

Filtri M 67 x 0,75

Note:

(') Anno di presentazione.
(%) Peso del solo obiettivo.

La focale di 80 mm & abbastanza poco usuale, ed
e stata una novita anche per la Leitz quando I'obiet-
tivo Summilux-R € apparso alla mostra di Colonia
del 1980, insieme ad altre ottiche.

Con questo obiettivo i tecnici della Leitz hanno
spinto in avanti le possibilita tecniche ottenibili gra-
zie a nuovi sistemi di calcolo ed ai nuovi vetri ottici,
fabbricati su misura delle esigenze poste dalla vo-
lonta di offrire obiettivi sempre piu luminosi. Il ragio-
namento non € solo di aprire nuove possibilita di fo-
tografare in condizioni limite, ma anche di consen-
tire 'uso del moltiplicatore di focale conservando una
apertura piu che buona: infatti con I’Extender 2X si
ottiene un obiettivo di 160 mm f 2,8.

II' Summilux-R 80 mm & poco piu grande del
Summicron-R da 90 mm pur offrendo un raddoppio
della luminosita: I’angolo di campo aumenta di 3°
ma se lo si vuole usare per i ritratti la differenza nel-
le dimensioni dell'immagine, per esempio ad 1,5 m
di distanza € piccola.

Il contrasto € ottimo a tutte le aperture, ed anche
a quella massima non ¢’é coma, mentre la resa del
colore €, come sempre, eccezionale. A piena aper-
tura c’é una lieve diminuzione di luminosita ai bor-
di, il che e dovuto ad altre e piu importanti correzio-
ni, ma il problema scompare gia al primo scatto di
diaframma.

La costruzione di questo obiettivo corrisponde ai
canoni moderni della Leitz: il paraluce & incorpora-
to e retrattile, la ghiera di messa a fuoco é di gom-
ma dura ed il movimento di messa a fuoco e
rettilineo.

Alla minima distanza di messa a fuoco (0,8 m) le
dimensioni del campo sono di mm 192 x 288. |l dia-
framma ha la regolazione a scatti, anche per i mez-
zi valori, ed & naturalmente a funzionamento auto-
matico per tutte le reflex Leica. Il numero di catalo-
go dell’obiettivo &€ 11880 mentre quello del tappo an-
teriore (come ricambio & 14291).
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Polaroid formato Leica

Come & noto esiste da qualche tempo in commer-
cio una pellicola Polaroid nel formato 35 mm che
consente lo sviluppo immediato, e trasferisce quin-
di anche alla Leica la possibilita di esaminare subi-
to i risultati.

Dobbiamo precisare che i materiali disponibili in
realta sono tre e cioé una pellicola per diapositive
a colori e due in bianco e nero, di cui daremo piu
avanti le caratteristiche.

Abbiamo provato questi materiali, messici a dispo-
sizione dalla filiale italiana della Casa, e ci sembra
che le varie possibilita offerte dal sistema Polaroid
siano estremamente interessanti per gli appassio-
nati ed i professionisti.

IL SISTEMA

Ed ecco la descrizione completa del sistema, dei
materiali e del loro impiego pratico, con I'aggiunta
della informazione che per la prova abbiamo utiliz-
zato la Leica R4 con vari obiettivi ed in svariate con-
dizioni ambientali, basando I’esposizione sia sull’au-
tomatismo integrale (P) sia sul controllo manuale.

L’unico commento che dobbiamo aggiungere &
che in base ai suggerimenti del laboratorio Leitz di
fotografia abbiamo regolato I'esposimetro per una
sensibilita leggermente minore di quella indicata dal
fabbricante della pellicola; in pratica abbiamo dato
un numero DIN in meno per il colore e cioé 16 anzi-
ché 17. Questo perché 'esperienza Leitz aveva mo-
strato che tale correzione era favorevole, come ci
ha confermato anche la nostra prova.

Il nome ufficiale del sistema & Polaroid Autopro-
cess, ed esso comprende una pellicola a colori chia-
mata Polachrome CS con sensibilita 40 ASA/17 DIN,
in caricatori da 12 o 36 pose, una pellicola in bian-
co e nero a tono continuo chiamata Polapan CT con
sensibilita 125 ASA/22 DIN, in caricatori da 36 po-
se ed una pellicola in bianco e nero denominata Po-
lagraph HC ad alto contrasto con sensibilita 400
ASA/27 DIN in caricatori da 12 pose.

Inoltre la Casa fornisce lo speciale apparecchio
per eseguire lo sviluppo, che avviene utilizzando la
cartuccia che fa parte della confezione di ciascun
rullino, ed una taglierina per il montaggio delle dia-
positive. Entrambi gli apparecchi sono di tipo sem-
plice con funzionamento manuale ma & gia previ-
sta la commercializzazione di analoghi apparecchi
a funzionamento elettrico.

A parte la pellicola in bianco e nero per foto nor-

mali, la cui gamma di contrasto & pari a 2 come per
quella a colori, & interessante la possibilita di usare
la speciale pellicola ad alto contrasto (4) per rea-
lizzare rapidamente diapositive di disegni e dia-
grammi destinati alla proiezione nel corso di confe-
renze ecc.

Questa possibilita & estremamente utile per chi de-
ve preparare simili lavori, cosi come per ricerche
scientifiche, fotografie di oscillogrammi e schermi dei
calcolatori nonché di tutte quelle applicazioni tecni-
che dove la Leica é utilizzata da tempo.

LE APPLICAZIONI

Le applicazioni sono quasi infinite ma in questa
sede ¢ il caso di citare quelle pili ovvie e ciog, in cam-
po professionale, il controllo dei risultati della foto-
grafia eseguita in condizioni irripetibili e comunque
in posti non facili da raggiungere; per il dilettante c’e
il vantaggio di vedere subito le foto scattate in viag-
gio, oltre all’analogo controllo dell’esposizione, la
possibilita di mostrare in una festa le fotografie scat-
tate durante la festa stessa, ed in generale tutto
guanto si puo fare con le macchine Polaroid che dan-
no le foto su cartoncino.

Da notare poi, che anche dalle diapositive Pola-
roid € possibile ottenere delle copie su carta.

Naturalmente se si usa la pellicola Polaroid come
controllo della esposizione bisognera stabilire un ac-
curato paragone tra la sensibilita di questa e la sen-
sibilita della pellicola standard che si utilizzera; que-
sto & un procedimento abbastanza conosciuto e nor-
male per i professionisti che gia in passato utilizza-
vano in vari modi le pellicole Polaroid.

Come si presenta la macchina per lo sviluppo della
pellicola Polaroid 35 mm; le dimensioni sono evidenti
dal rapporto con il caricatore.
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Vari soggetti fotografati con la pellicola Polaroid: il
paesaggio in alto e fotografato anche con la
Ektachrome per confronto (la meta sinistra) con la
stessa macchina ed in condizioni circa uguali; al
centro a sinistra una bancarella in zona d’ombra e a
destra una Lancia Y10 che mostra una buona resa del
rosso anche con la dominante azzurra del cielo; qui a
fianco un quadro con il cartoncino dei colori Kodak.
Summilux-R 80 mm con automatismo dei tempi.
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Per quanto riguarda le pellicole in bianco e nero
sara anche possibile che vengano inventate nuove
applicazioni dato che il sistema & totalmente nuovo.

LO SVILUPPO

Una volta esposta la pellicola (che si presenta del
tutto normale nei vari tipi a colori e bianco e nero)
la si ribobina nel modo solito, ma facendo attenzio-
ne, se possibile, a non fare rientrare del tutto la «co-
da» nel caricatore, perché & necessario agganciar-
la al dispositivo di sviluppo; tuttavia chi ha inventa-
to il sistema ha pensato anche a questa eventuali-
ta, fornendo un piccolo e semplicissimo attrezzo che
serve a recuperare la pellicola senza aprire il
caricatore.

Poi si prende la confezione dello sviluppo, conte-
nuta in una scatoletta di plastica dalla quale sporge
una pellicola del tutto simile a quella sensibile; es-
sa serve a trasportare il materiale reagente, conte-
nuto in un apposito contenitore.

Si introduce la pellicola e la scatola dello svilup-
po nella macchinetta sviluppatrice, seguendo le chia-
rissime istruzioni fornite, e poi si eseguono le ma-
novre richieste, consistenti nell’azionare una leva
(che apre il contenitore del reagente) e girare la ma-
novella di avvolgimento della pellicola sul tamburo
di sviluppo; dopo un minuto si aziona in senso op-
posto la stessa leva e si torna a girare la manovella

Ancora altre fotografie eseguite con la pellicola a colori
Polaroid nella Leica; é stata usata la R4s con
I'obiettivo Summilux-R da 80 mm; nel caso della foto
del cane e stata sfruttata la possibilita di mettere a
fuoco il muso e di sfuocare il resto.

La resa e buona, come si vede anche nel soggetto piti
difficile delle foglie con una forte differenziazione di
luce; qualche problema lo si incontra nella
riproduzione per la stampa, poiché il retino delle
quadricromie va ad interferire con le linee della
pellicola. '
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per riportare la pellicola nel suo caricatore e il ma-
teriale di sviluppo nella scatoletta che viene poi
elimintata.

Il tutto non richiede piu di cinque minuti, dal mo-
mento in cui si iniziano ad inserire le varie parti fino
a quando si estrae il caricatore con le foto sviluppate.

Le diapositive sono pronte ed asciutte appena fi-
nite le operazioni di sviluppo e possono essere mon-
tate nei telai oppure osservate direttamente; si guar-
dano in trasparenza dal lato che sembra metalliz-
zato e, in luce incidente appare come un negativo;
bisogna solo fare attenzione perché questa parte del-
la pellicola ¢ la piu delicata e si puo rigare. La mac-
china per lo sviluppo & poco ingombrante, pesa cir-
ca 700 gr e sta dentro una scatola dicm 24 x 13 x 10;
pud quindi seguire il fotografo quasi dovunque.

LA TECNICA

La tecnica impiegata per la realizzazione di que-
sta pellicola & differente dalle normali pellicole in-
vertibili a colori; infatti invece di esserci tre strati sen-
sibili ai tre colori fondamentali, c’é un solo strato di-
viso in finissimi gruppi di linee di emulsione sensi-
bili ai medesimi tre colori e fornite degli opportuni
agenti chimici grazie ai quali, in fase di sviluppo, ver-
ranno resi visibili i colori secondo quanto é stato tra-
smesso dal sistema ottico; e sulla buona resa dei
colori si veda il controllo effettuato con la riprodu-
zione in un fotogramma del cartoncino Kodak.

Si tratta di una delle tante tecniche studiate nel
tempo per ottenere immagini fotografiche a colori,
solo che, in questo caso, si & potuto fare affidamen-
to sulle tecnologie piu moderne e sulla vastissima
esperienza della Polaroid nel campo dello sviluppo
immediato.

Naturalmente per la pellicola in bianco e nero non
c’e bisogno di tutto questo, ma basta il meccanismo
chimico di inversione che consente di ottenere di-
rettamente le immagini positive.

C’e infine da aggiungere che questo sistema di

immagine a colori ottenuta a strisce, ha un antena-
to proprio nella tecnica fotografica Leica. Nei primi
anni trenta quando ancora non era stato inventato
il Kodachrome, la Leitz e I’Agfa misero a punto un
sistema singolare di fotografia a colori, che si avva-
leva di una pellicola speciale e di filtri colorati a
strisce.

La pellicola appariva come una normale pellicola
in bianco e nero che doveva essere sviluppata ed
invertita per ottenere diapositive; la caratteristica di
questa pellicola (invisibile ad occhio nudo) era di ave-
re la superficie formata da centinaia di righe paral-
lele a sezione semicilindrica che funzionavano co-
me vere e proprie lenti. Il filtro che si applicava da-
vanti all’obiettivo era formato da sei fasce che ripe-
tevano due volte i colori verde, rosso e blu; i colori
della scena venivano distribuiti dal filtro sulle varie
parti della pellicola grazie alle ondulazioni della stes-
sa; quando la si proiettava attraverso un analogo fil-
tro, si aveva I'immagine a colori.

| RISULTATI

| risultati ottenibili con la pellicola Polachrome CS
sono pienamente soddisfacenti, considerando il van-
taggio che la pellicola stessa offre.

In condizioni di proiezione normale e di visione a
distanza adeguata le linee in cui viene scomposta
I'immagine sono del tutto insignificanti. La resa dei
colori e dei dettagli in condizioni molto diverse & suf-
ficiente per una varieta di impieghi compresa la ri-
produzione; abbiamo scelto alcune delle immagini
ottenute, ma va detto che in un rullino da 12 esposi-
zioni (che abbiamo caricato all’ombra e quindi sen-
za dover fare vari scatti per eliminare la pellicola se-
gnata dalla luce), abbiamo ricavato 15 immagini tutte
buone, grazie alla accurata misurazione della luce
e quindi esposte con precisione.

In conclusione si puo dire che le nuove pellicole
Polaroid per il formato Leica sono un prodotto mol-
to valido ed interessante.

Qui sopra la macchina per lo sviluppo mostrata aperta
e con i due caricatori (della pellicola e dei reagenti
chimici) inseriti al loro posto. Notevole I'attenzione
posta dalla Casa ai problemi della sicurezza e

dell’ecologia: tutti i prodotti chimici tornano dentro alla
scatola di sinistra, alla fine dell’operazione di sviluppo.
La foto a destra mostra la piccola taglierina montatrice
delle diapositive.
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Foto a colori Leitz Agfa

Il procedimento Polaroid per la pellicola invertibi-
le a colori nel formato 35 mm fa tornare alla memo-
ria il sistema per foto a colori su pellicola dello stes-
so formato, messo a punto nel 1933 dalla Leitz e dal-
I’Agfa. L’analogia sta nella suddivisione della imma-
gine in tante sottilissime strisce sensibili ai tre colo-
ri fondamentali.

Si trattava di una soluzione davvero singolare al
problema della fotografia a colori, e che merita di
essere riesaminata. Evidentemente a quell’epoca
esistevano gia vari sistemi per ottenere fotogrammi
a colori, nessuno dei quali, a quanto pare, era adat-
tabile al piccolo formato del negativo Leica.

Venne cosi escogitato un procedimento non pit
chimico cioé coi colori sulla pellicola, bensi ottico,
grazie al quale si ottenevano pero solo delle foto
proiettate a colori. In effetti se si osservano le dia-
positive ad occhio nudo o con una lente, queste ap-
paiono in bianco e nero. | colori compaiono solo
quando le diapositive vengono proiettate attraverso
un particolare filtro da applicarsi sull’obiettivo del
proiettore.

Il sistema si basa sulla scomposizione dell'imma-
gine colorata in tanti piccoli frammenti ciascuno dei
quali avra solo uno dei tre colori fondamentali, ros-
so verde ed azzurro.

Questi punti possono essere impressi su un ne-
gativo in bianco e nero, come differenti tonalita di
grigio che perod conservano i rispettivi colori, grazie
ad un particolare «codice».

Per capire come funziona si osservi lo schema in

Filtro

i g

Soggetto

=

IO

Punto verde del soggetto
Il principio della scomposizione dell’immagine a colori.

Obiettivo

Rappresentazione schematica

basso, tratto dal catalogo Leitz dell’epoca: un filtro
a strisce colorate, rosse, verdi ed azzurre viene ap-
plicato davanti all’obiettivo. | raggi luminosi prove-
nienti da un punto, per esempio verde, del sogget-
to potranno passare solo nella fascia verde del fil-
tro, venendo bloccati dalle altre due; questi raggi
vanno a mettersi a fuoco in un punto ben preciso
del piano focale, sulla pellicola.

La pellicola e di un tipo tutto speciale: ha I’emul-
sione pancromatica in bianco e nero sulla superfi-
cie posteriore, mentre la superficie anteriore & for-
mata da centinaia di piccole ondulazioni cilindriche
perfettamente parallele ai lati lunghi del fotogramma.

Queste ondulazioni funzionano effettivamente co-
me lenti cilindriche per ordinare in file parallele tutti
i punti che rappresentano le zone rosse, verdi ed az-
zurre del soggetto. E chiaro che in sede di studio
teorico sono state prese in considerazione tutte le
variabili in gioco, come la lunghezza focale dell’o-
biettivo rapportata alla larghezza delle strisce colo-
rate del filtro ed alla larghezza delle ondulazioni della
pellicola.

L’obiettivo da utilizzarsi per questo tipo di fotogra-
fia era I’Hektor di 73 mm di focale ed apertura 1,9
ciogé il pit luminoso disponibile all’epoca, nella gam-
ma Leica. Questa scelta dettata dalla necessita di
avere la maggiore luminosita possibile, dato che il
filtro assorbiva una forte percentuale della luce, tanto
che veniva indicato il rapporto di esposizione com-
preso tra 15 e 20 volte rispetto alla ripresa normale;
in cifra tonda voleva dire quattro diaframmi in me-

Pelliccla Agfa-Color con reticolo
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no, cioe fotografare a piena apertura di 1,9 cio che
si sarebbe fotografato con f 8.

La messa a punto di questo tipo di fotografia spie-
ga anche perché esistano due modelli di obiettivo
Hektor 73 mm, uno con movimento rotante della par-
te anteriore della montatura ed uno con movimento
rettilineo di messa a fuoco. In effetti il tipo con mes-
sa a fuoco rettilinea € stato prodotto appunto per po-
ter impiegare il filtro a strisce colorate che doveva-
no essere sempre rigorosamente parallele ai lati del
fotogramma, ed aveva anche una vite rialzata che
serviva a bloccare il diaframma a piena apertura
quando si inseriva il filtro.

La pellicola Agfa doveva essere sviluppata ed in-
vertita per produrre una diapositiva: a questo sco-
po dopo un primo sviluppo la si passava in un ba-
gno di bicromato di potassio ed acido solforico che
scioglieva I'argento metallico lasciando solo il bro-
muro non sviluppato; dopo di che si accendeva la
luce e si provvedeva al secondo sviluppo, fissag-
gio, ecc.

Le diapositive in bianco e nero si potevano mon-
tare nel solito modo e proiettare; se sull’obiettivo del
proiettore si inseriva un filtro simile a quello usato
per laripresa, il fenomeno ottico si verificava alla ro-
vescia e cioé i raggi luminosi di ciascun punto della
pellicola sarebbero passati attraverso le rispettive
strisce colorate del filtro, riproducendo i colori.

E la cosa effettivamente funzionava, perché esi-
stono ancora vecchie diapositive che si proiettano
a colori. Il filtro di proiezione non era identico a quello

Obiettivo

Qui a lato i due filtri a colori per il sistema Leitz-Agfa
uguali tra loro salvo che per I'intensita della
colorazione delle varie strisce.

Sotto, un dettaglio della pellicola e di come i raggi
luminosi dei vari colori si distribuiscono sulla stessa.

di ripresa per la diversa risposta dei colori alla luce
naturale (in fase di ripresa) ed alla luce artificiale (del
proiettore).

A titolo di curiosita si pud aggiungere che il nome
in codice dei filtri era FARBA per quello da ripresa
e FARPU per quello da riproduzione; I’obiettivo Hek-
tor con la messa a fuoco rettilinea aveva il codice
HEGRAKUP e la pellicola si chiamava Agfa Color.

Era confezionata in caricatori da 18 pose, perché
lo spessore della base era maggiore, a causa della
particolare lavorazione della superficie; trattata be-
ne e conservata con una certa cura questa pellico-
la e pero in grado di «restituire» i colori dopo oltre
50 anni dalla sua produzione, il che non & probabil-
mente possibile con le attuali pellicole a colori.

Il suo difetto era comunque quello di non poter ser-
vire per fare riproduzioni o stampe, e la sua fine ven-
ne decretata nel 1935 dalla presentazione, sul mer-
cato della fotografia, della pellicola Kodachrome frut-
to del lavoro di un decennio di due musicisti ameri-
cani, fotografi dilettanti!

Leopold Mannes e Leopold Godowsky, rispettiva-
mente pianista e violinista, hanno messo a punto la
pellicola a colori piu perfetta, anche se la piu com-
plicata dal punto di vista dello sviluppo, che ancor
0ggi sia possibile utilizzare.

Sin dal suo apparire questa pellicola venne utiliz-
zata con la Leica ed i suoi obiettivi, ed i due ame-
ricani ebbero in regalo rispettivamente la Leica
N° 150.000 e 175.000, come premio alla loro
scoperta.

Pellicola Emulsione
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Le immagini di A. Ruzzi

In questa, che potremmo chiamare la sezione in
bianco e nero della fotografia dei lettori, pubblichia-
mo alcune immagini di Alessandro Ruzzi, un letto-
re di Arezzo, che non ci nasconde di essere anche
lui un professionista dell’obiettivo.

Ma proprio per questo crediamo che I'esperien-
za di chi con la Leica ci lavora possa essere utile
a chi ne fa soltanto un passatempo.

Il signor Ruzzi lavora con la Leica M 4-P e con una
serie di tre obiettivi, tutti Summicron e precisa-
mente il 35, 50 e 90: segno questo che le ottiche
fondamentali sono ancora valide oggi, dopo oltre 50
anni dalla prima offerta. La preferenza & pero orien-
tata sul 35 mm e lo si vede dalla serie di tre foto scat-
tate a Brighton, nel sud dell’lnghilterra (pagg.
seguenti).

Tra laltro il clima sempre piuttosto nuvoloso di
quella zona che per caso conosciamo da tempo, si
presta assai bene al bianco e nero.

Tra le foto inviateci ne abbiamo scelte tre, che rac-
contano una mini storia, e che appunto sono da pre-

ferirsi, se possibile alle foto isolate. In una c’e il no-
me della localita, Brighton appunto ed il suo molo,
molto famoso in Inghilterra perché € una specie di
Luna Park su palafitte. La seconda foto mostra uno
scorcio di spiaggia con le molte barche pronte al-
I'uso. La terza che abbiamo pubblicato a piena pa-
gina serve ad identificare ancora una volta il luogo
grazie alle scritte in inglese, e da una idea comples-
siva dell’ambiente.

Le due foto di questa pagina sono state scatta-
te per un servizio di moda per la rivista Vogue e ci
sembrano interessanti per vari motivi; intanto la
dimostrazione che anche senza studio si pos-
sono fare ritratti (a patto che la temperatura non
sia sotto zero!); poi il trattamento dell’immagine
quando si vuole portare I’attenzione su un dettaglio
degli abiti e per questo si elimina totalmente il vol-
to; viceversa si deve puntare al volto se ci sono ele-
menti che interessano, come in questo caso parti-
colare gli occhiali, che probabilmente facevano parte
del servizio.
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Le immagini di A. Tumietto

Queste foto a colori di Alberto Tumietto, ci sono
piaciute perché esulano un poco dalla norma, sia
come soggetti che come realizzazione: infatti la gran-
de maggioranza delle foto che ci vengono sottopo-
ste sono dei paesaggi con i ritratti al secondo posto.

L’autore & milanese, ventiseienne, laureando in
economia e commercio e naturalmente patito della
Leica: fotografa da dieci anni ed ha un corredo in
societa col padre ed un fratello, il che denota sicu-
ramente una sconfinata fiducia di ciascun membro
della famiglia negli altri due, perché e raro il caso
del leichista che divida ’'amato bene con altri, sia
pure consanguinei!

Da tre anni possiede la Leica R 4 (cui ha aggiun-
to poi la R 4s) con quattro ottiche, e precisamente
21, 35, 90 e 180 mm.

Le foto che pubblichiamo sono state realizzate
in un locale dove si esibivano alcuni «big» della
musica moderna: particolarmente pregevole
ci sembra la foto di Loredana Berté con la sua
aureola rossa che le da una apparenza diaboli-

ca, probabilmente in tema con la canzone che can-
tava.

Altrettanto interessanti sono gli effetti ottenuti per
le altre due foto, che raffigurano una i Duran Duran
e 'altra Laurie Anderson.

E stata usata la pellicola a colori con sensibilita
400 ASA senza troppe preoccupazioni circa la resa
dei colori stessi (luce artificiale su pellicola per luce
diurna) dato che quello che conta & I'effetto comples-
sivo in questo caso.

Infatti la fotografia deve essere anche ricerca
e divertimento o per dirla con Mila Stanic, vale la
pena anche di usare la pellicola a colori del tipo
sbagliato per vedere se si ottengono effetti diver-
tenti.

In casi come questi conviene effettuare la lettura
della esposizione basandosi su un valore medio delle
zone illuminate e non preoccuparsi di quelle buie che
tanto verranno nere in ogni caso; ma non conviene
lasciar fare all’automatismo totale perché e proba-
bile che porti a risultati non voluti.
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NOTIZIE

Linea diretta con Wetzlar

Motori elettrici serie M

La Leitz ha messo in vendita una nuova versione
del motore elettrico per le macchine della serie M,
munito della boccola a vite per il fissaggio sul ca-
valletto.

Con questa sono dunque quattro le versioni
del motore elettrico Leitz per le Leica M prodotte in
Europa; come €& noto esiste anche un motore
elettrico prodotto dalla E. Leitz New York e destina-
to alle Leica M4-Mot ed alle M2-M ma questo €
ormai piu un pezzo da collezione che di effettivo
impiego.

Ai quattro motori citati corrispondono anche quat-
tro modelli di macchine M che i possono utiliz-
zare, salvo alcuni casi di incompatibilita. Diamo
quindi una specie di «tavola di combinazioni» tra
le macchine ed i Winder, con i loro numeri di
catalogo.

LEICA M6 M4-P M4-2 MD-2

Winder M (14408) Si Si si si

Winder M4-P (14401) si Si si si

Winder M4-2 (14400)  si si Si si
dal N° 10350

Winder M4-2 (14214) no si* si si
fino al N° 10349

* Ci sono due gruppi di macchine M4-P che non
possono utilizzare il primo tipo del Winder M4-2 e
precisamente quelle comprese tra i numeri di serie
1552500 e 1552884 ed i numeri di serie 1563000 e
1588536. Queste possono essere opportunamente
adattate dal servizio assistenza clienti della Leitz, nel
caso si venga in possesso di una di tali macchine
e di un motore del primo tipo, cosa comunque poco
probabile.

Si vede invece che i motori successivi sono sem-
pre adattabili alle macchine precedenti.

Mirino a 90°

Ci sono situazioni in cui € piu pratico poter ave-
re un mirino che consenta di guardare sopra alla
fotocamera invece che dietro alla stessa, in altre

parole un mirino a 90°. La Leitz ha fornito in
passato un mirino di questo tipo per le macchine
reflex e precisamente il N° 14326 per le Leicaflex
SL ed SL2 nonché R4 e R4s ed il tipo N° 14288
per la R3.

Questi due tipi sono stati ora sostituiti da un nuo-
vo modello ancora piu interessante: infatti il nuovo
mirino, oltre a consentire la messa a fuoco per
ogni condizione particolare di vista, possiede un
dispositivo di ingrandimento dell’immagine in
due posizioni. La posizione 1x & quella normale
e presenta tutta I'immagine fotografata e 2x ingran-
disce la parte centrale del campo per una migliore
osservazione ed una pil facile messa a fuoco in con-
dizioni difficili.

Come il tipo precedente, anche il nuovo mirino si
innesta nella slitta porta-accessori della macchina.
Sono disponibili le due versioni N° 14328 per le Lei-
caflex SL ed SL2 e per la R4 e R4s, e N° 14329
per la R3.

Autofocus

In opposizione a quanto fanno molti costruttori di
fotocamere di medio e basso costo, la Leitz non ha
ancora ritenuto di mettere in produzione obiettivi e/o
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macchine con il sistema autofocus, cioé la messa
a fuoco automatica.

Ci sono buone ragioni per questa politica, che i
tecnici della Casa espongono in questi termini: pri-
ma di tutto la Leitz non & certo all’oscuro di questi
dispositivi avendone presentato un prototipo alla
Photokina del '76 ed un modello perfettamente fun-
zionante con il comando motorizzato della messa a
fuoco.

Tra I’altro la Leitz ha messo a punto un raffinatis-
simo sistema di analisi elettronica dell’immagine,
che viene utilizzato nel dispositivo per la misura della
velocita chiamato Correfot.

Questo dispositivo detto a «griglia di scansione»
offre una grande precisione nella misura senza es-
sere influenzato da condizioni esterne come ad
esempio variazioni di temperatura ecc.

Dalle esperienze maturate con lo studio e la spe-
rimentazione dei prototipi, i tecnici della Leitz han-
no tratto alcune conclusioni che condizionano, per
ora, la scelta di attendere prima di passare alla fa-
se operativa.

Un sistema autofocus, tale come quelli attual-
mente conosciuti non offre tutti i vantaggi e la
precisione che ci si attende da un prodotto co-
me la Leica; per esempio la messa a fuoco auto-
matica avviene in genere sulla parte centrale
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del soggetto e non e detto che questa sia sem-
pre la piu importante; in tal caso occorre neutra-
lizzare momentaneamente ['automatismo e la
stessa cosa accade quando si vuole studiare
il soggetto per trarre vantaggio dalla profondita di
campo.

Per seguire un soggetto con un movimento rapi-
do occorre una notevole potenza elettrica e questo
conduce fatalmente ad un consumo rapido delle bat-
terie. D’altra parte la precisione nella misura dimi-
nuisce con I’intensita luminosa, ed anche questo &
fonte di problemi.

Infine, ma questa e una considerazione di primor-
diale importanza per la Leitz perché fa parte della
politica commerciale della Casa attraverso i decen-
ni della sua storia, il nuovo sistema deve essere com-
patibile con il materiale esistente. In altre parole
una nuova macchina dotata di sistema autofocus
deve poter utilizzare anche i vecchi obiettivi e vi-
ceversa i nuovi obiettivi debbono poter essere uti-
lizzati sulle macchine vecchie, sia pure senza
automatismo.

Quando tutte queste condizioni potranno essere
soddisfatte ed allo stesso tempo appaia evidente la
esigenza di un dispositivo per la messa a fuoco au-
tomatica degli obiettivi si puo star certi che la Leitz

Permute e collezionismo

fCentro Specializzato

sara all’altezza della situazione.

(s

FOTO CINE OTTICA

VALENZANO

10137 TORINO - P.zza MONTANARI 160 - Tel. (011) 32 17 57
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NOTIZIE

Dall’ltalia e dall’estero

Anniversario

I 1985 & stato un anno importante dal punto di
vista della storia della Leica: infatti in primavera si
sono compiuti i 60 anni dalla presentazione al pub-
blico della Leica, cosa che avvenne alla Fiera di Lip-
sia nell’aprile del 1925.

In quella occasione la nuova piccola macchina di
Casa Leitz venne esposta, con un certo pudore, tra
le altre apparecchiature piu note come i microscopi
e gli strumenti di misura.

In questi 60 anni molte cose sono successe, nel
bene come nel male: la Leica ha raggiunto una po-
polarita impensabile ed ha dato vita ad una forma
di fotografia che € oggi la piu popolare ed anche la
piu adatta a lavori tecnici di alto livello. Il formato di
24 x 36 mm che Oskar Barnack scelse in base a ra-
gionamenti pratici € diventato universale e spesso
viene chiamato «formato Leica», ancor oggi che le
macchine concorrenti sono decine.

Sopravvissuta alla guerra, la Casa di Wetzlar ha
attraversato anche un periodo di crisi, proprio men-
tre si festeggiavano i 50 anni della Leica, a tal pun-
to che venne messo in discussione lo stesso futuro
del settore fotografico.

Oggi fortunatamente le cose vanno assai bene ed
anzi la fotografia é ridiventata trainante con macchi-
ne obiettivi e proiettori che sono la pietra di parago-
ne per tutti. Non solo ma la macchina a telemetro,
che pareva non godere piu I'interesse del pubblico
ha proprio nella nuova M 6 un punto di forza per le
caratteristiche di affidabilita e silenziosita.

Affidata alla competenza di uomini come Simon
e Miller e con un bagaglio tecnico invidiabile la Leica
avra sicuramente un brillante avvenire, con nuovi
modelli sempre all’avanguardia.

Leica Historica

Nei giorni 20 e 21 di settembre & stato anche fe-
steggiato il decimo anniversario della Leica Histori-
ca, I’associazione tedesca degli appassionati Leica
che ha la sua sede a Staufenberg, un paese non lon-
tano da Wetzlar e per presidente Georg Mann, un
tecnico della Leitz, grande appassionato e collezio-
nista specializzato nei sistemi di motorizzazione delle
macchine di questa marca.

A queste riunioni conviviali che si organizzano due

volte I’anno, partecipano i maggiori specialisti della
storia e della tecnica Leica, e non é difficile che ogni
volta si scopra qualche nuovo elemento per la sto-
ria affascinante di questa macchina.

Per il decennale é stato anche realizzato un volu-
me speciale ricco di documentazione storica sulla
macchina ed il suo sistema, con molti dati aggior-
nati dalla ricerca storica di questi ultimi anni.

Il volume, in tedesco, & stato prodotto in tiratura
limitata e destinato ai soci della stessa Leica Hi-
storica; & possibile averne qualche copia interpel-
lando direttamente il membro del consiglio incaricato
della edizione, il signor: Alfred Wehner, Heumaden-
strasse 7, 7101 Untenheinriet Repubblica Federale
di Germania.

Leica Istorica Club Italia

I 1985 & importante anche per i leichisti italiani:
in data 24-1-85 ¢ infatti stato costituito il Leica Isto-
rica Club ltalia con sede in via XXV Aprile 8/5-16123
Genova.

Il club & nato per iniziativa di un gruppo di entu-
siasti collezionisti tra cui il neo eletto presidente, che
e il dr. Romolo Ansaldi di Genova.

Le restanti cariche sociali sono state cosi asse-
gnate nel corso della prima riunione: Giancarlo Boz-
zano, Vice presidente; Alessandro Vermini, segre-
tario; Luigi Sammartino, tesoriere; Piero Nosenzo e
Gianandrea Salviati, consiglieri; il collegio dei pro-
biviri &€ formato dal presidente avv. Giuseppe Cali-
tri, e da Fausto Gigliotti ed Enrico Podesta.

Presidente onorario & Gianni Rogliatti.

Gli scopi dell’associazione sono indicati all’articolo
2 del suo Statuto e cioé: «...organizzare e promuo-
vere incontri tra collezionisti di apparecchi fotogra-
fici, organizzare fiere, mostre, convegni e dibattiti,
collaborare con associazioni aventi finalita analoghe
sia in ltalia che all’estero».

Tutti coloro che sono interessati a questa asso-
ciazione possono fare domanda di iscrizione al Co-
mitato Direttivo, il quale, a suo insindacabile giudi-
zio decidera in merito all’ammissione.

Ci sembra importante che anche I'ltalia abbia il
suo club dei leichisti visto che gia esistono organiz-
zazioni analoghe in varie altre nazioni, come Ger-
mania, Inghilterra ed USA, per citare solo i pit im-
portanti. E particolarmente interessante lo scambio
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di notizie e collaborazione con questi altri club ed
in proposito si pud notare che alla riunione di Stau-
fenberg per i dieci anni del Leica Historica, erano
presenti il presidente in carica ed il presidente ono-
rario della giovane associazione italiana.

Citiamo a caso quello dei prezzi, spesso dettati
da emozioni piu che da vere analisi del rapporto
rarita-richiesta; cosi si nota che in Italia le Leica di
grande serie come le Il e lll hanno quotazioni pil
alte che all’estero; poi I'informazione sui modelli e
la loro identificazione.

Su questa rivista abbiamo dato spesso questo ti-
po di informazione, attingendola come & naturale di-
rettamente alla fonte che per noi & solo la Leitz.

Ma c’é anche 'informazione sui numeri delle mac-
chine rubate che potrebbe portare al recupero di al-
cune di esse, nel caso fossero offerte in vendita a
persone informate del fatto che il materiale in que-
stione é stato sottratto al legittimo proprietario.

Elsie Klhn-Leitz

Con infinita tristezza dobbiamo scrivere la notizia
della morte avvenuta il 5 agosto di quest’anno della
signora Elsie Kiihn Leitz, Frau Doktor come era af-
fezionatamente chiamata nell’ambito della Leitz.

Era nata il 22 dicembre del 1903 unica figlia fem-
mina di Ernst Leitz Il il padre della Leica. | suoi fra-
telli erano Giinter, Ernst Il e Ludwig, dei quali I'ulti-
mo € tuttora vivente.

Era il simbolo della tradizione e custodiva (tenen-
dola ben viva) la grande casa sulla collina sovrastan-
te la fabbrica Leitz. Animata da grande spirito inter-
nazionalista aveva sempre dimostrato grande sim-
patia per la Francia, rischiando per questo il campo
di concentramento.

Ma dopo la guerra realizz0 il suo sogno effettuan-
do il gemellaggio di Wetzlar con Avignone.

Conosceva molti grandi della terra ed era amica
di Albert Schweitzer, alla cui fondazione sono state
dirette le offerte in sostituzione dei fiori per il
funerale.

Viaggiatrice instancabile fino a poco prima della
morte aveva visitato tutto il mondo, si era interessa-
ta dei popoli pit bisognosi ed aveva portato a Wetz-
lar artisti delle piu varie vocazioni.

Ma soprattutto era una entusiasta sostenitrice del
«gioiello» di famiglia, cioé la Leica: partecipava alle
riunioni dei leichisti ed in numerose occasioni ave-
va messo a disposizione la casa della famiglia «Haus
Friedwart» per ospitare i partecipanti ai corsi tecnico-
storici organizzati dal grande Maestro della fotografia
Leica, cioe Theo Kisselbach.

Con la sua scomparsa & un pezzo importante della
storia Leitz che se ne va: la redazione de «La Lei-

ca» si associa al lutto della famiglia e porge le sue
condoglianze ai figli Cornelia e Knut, al fratello ed
ai nipoti.

Tutto Leica

Come promesso, provvediamo ad aggiornare il li-
bro «Tutto Leica» fornendo le schede dei prodotti lan-
ciati dalla Leitz dopo la pubblicazione del volume.
Le schede sono quattro e riguardano la Leica M 6
e gli obiettivi Summilux-R da 35 mm, I’Apo-Telyt-R
da 280 mm ed il Vario-Elmar-R da 70/210 mm.

Suggeriamo di inserire la scheda della M 6 a pa-
gina 63, quella del Summilux-R 35 mm a pagina 151,
I’Apo-Telyt a pagina 167 ed il Vario-Elmar a pagi-
na 175.

Approfittando di questa occasione per risponde-
re alle molte domande che ci vengono rivolte a pro-
posito dei libri in italiano sulla Leica e sul suo siste-
ma, libri che abbiamo programmato da tempo.

Per il momento I'unico disponibile & appunto il
«Tutto Leica» che si puo richiedere ai negozi spe-
cializzati, oppure in caso di difficolta direttamente
all’autore, Gianni Rogliatti, Via Guinicelli 11/7 -
10132 Torino inviando L. 24.000.

La pubblicazione degli altri volumi & vincolata al-
la conferma della esistenza di un mercato sufficien-
temente esteso da giustificare I'iniziativa su basi di
ragionevole economicita.
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LEICA M6

Tipo: a baionetta
Produzione: 1984
Mirino: multifocale
Telemetro: coincidenza

Versioni Quantita  Codice
Leica M6 nera in prod. 10404
Leica M6 crom. preannunciata

[
I
I
|
]
|
I
[
[

Lungamente attesa, la M6 rappresenta il mas- [
simo in fatto di perfezionamento della macchina
a telemetro, con funzionamento meccanico ma [
con un raffinato esposimetro elettronico, senza |
parti mobili.

Del tutto simile (come meccanica e come parte |
ottica del mirino-telemetro) alla M4-P che continua |
in produzione, la M6 ¢ dotata di un sistema di mi-
sura della luce attraverso I'obiettivo (TTL) grazie |
ad un fotoresistore che «legge» la luce riflessa da ]
un dischetto centrale di 12 mm di diametro sulla
prima tendina. La luce che entra & funzione della ]
apertura del diaframma, mentre il valore del tem-
po di otturazione é dato dal comando relativo e la ]
sensibilita della pellicola & impostata tramite un di- !
sco selettore sul dorso della macchina. Un mini |
calcolatore, alimentato da due pile inserite nella |
parte anteriore, riceve i vari dati e provoca I'accen-
sione di due LED triangolari, la cui simmetria indi- |
ca la giusta esposizione. |

Fornita inizialmente solo nera, dalla primavera
1986 & anche cromata. |

|

SUMMILUX-R 35 mm f 1,4

Tipo: reflex

Produzione: 1984

Angolo: 64°

N. elementi (gruppi): 10 (9)

Versioni Quantita  Codice
Nero in prod. 11143

Questo obiettivo fa parte del programma teso a
fornire una serie di ottiche ad altissima luminosita
per la Leica reflex. Annunciato alla Photokina del
1984 ¢é entrato in produzione subito dopo: si pre-
senta con uno schema ottico estremamente com-
plesso, con 10 elementi, per poter dare la massi-
ma correzione possibile in questa focale corta e
con forte apertura.

La montatura & di tipo unificato con I'anello di
gomma per la messa a fuoco e la scritta indicante l
la focale sulla parte cilindrica; ha il paraluce retrat-
tile incorporato ed usa filtri del tipo E67. |

La messa a fuoco arriva fino a 0,5 m ed il dia-
framma automatico, con scatti anche per i mezzi |
valori, chiude a f 16; le scale in metri ed in piedi
sono differenziate nel colore per rendere piu age- [

l
l

vole la lettura.
L’obiettivo pud essere utilizzato su tutte le re-
flex salvo la prima Leicaflex (con cellula esterna).




APO-TELYT-R 280 mmf 2,8

Tipo: reflex

Produzione: 1984

Angolo: 8,5°

N. elementi (gruppi): 8 (7)

Versioni ~ Quantita  Codice
Nero in prod. 11245

Questo obiettivo & una dimostrazione di bravu-
ra da parte dei tecnici della Leitz: non solo ha una
fortissima luminosita per la focale di 280 mm ma
€ anche del tipo apocromatico, cioé con correzio-
ne molto spinta delle aberrazioni relative al colo-
re. Tali caratteristiche consentono tra I'altro, di uti-
lizzare I'obiettivo con il duplicatore di focale, in mo-
do da avere un secondo obiettivo di 560 mm ed
apertura 5,6.

L’obiettivo pesa 2,75 kg ed & dotato di anelli per
agganciarvi direttamente la cinghia tracolla; ha le
boccole filettate per attacco al treppiede ed una
pratica impugnatura. Viene fornito con la sua cas-
setta di alluminio opportunamente imbottita.

Il diaframma & automatico, con scatti anche sui
mezzi valori e chiusura fino a f 22; la messa a fuo-
co e interna ed arriva fino a 2,5 m ed é caratteriz-
zata dalla possibilita di andare oltre I'infinito per
mettere a fuoco sull’infrarosso. Il paraluce telesco-
pico & incorporato.

Puo essere utilizzato con tutte le Leica reflex sal-
vo la prima Leicaflex (a cellula esterna).

VAR!O-ELMAR-R
70/210 mm f 4

Tipo: reflex

Produzione: 1984

Angolo: 35°-12°

N. elementi (gruppi): 12 (9)

Versioni Quantita ~ Codice

Nero in prod.i 11246

La evoluzione tecnica consente di migliorare an-
cora una volta 'obiettivo a focale variabile Vario-
Elmar, ampliando la gamma di variazione tra 70
e 210 mm quindi con un rapporto di tre a uno. Al
tempo stesso € stata leggermente aumentata la
luminosita.

La messa a fuoco arriva finoam 1,10 ed a que-
sta distanza si ha un campo di mm 96 x 144 con
la focale pil lunga e di mm 264 x 396 con quella
piu corta. Il diaframma automatico, con scatti an-
che per i mezzi valori chiude a f 22 e la messa a
fuoco avviene con un comando unico che serve
anche alla variazione di focale, per mezzo di un
ampio manicotto in gomma dura che ricopre buo-
na parte della montatura.

E un obiettivo compatto, la cui lunghezza é di
157 mm ed il peso 720 gr. Ha il para-luce incorpo-
rato e retrattile ed utilizza i filtri E60. Puo essere
utilizzato su tutte le Leica reflex salvo la prima Lei-
caflex (a cellula esterna).
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